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.- MEMORIA. -

1.-Antecedents.-

El cami a pavimentar és d’accés a la poblacié per la banda nord, i el tram de
cami a intervenir va des del Sol Urba i fins al final del terme municipal en
contacte amb el terme municipal de Balaguer. Es un cami que va de sud a
nord seguint un pendent suau.

Aquest cami ja estava pavimentat de fa molts anys enrera amb un reg asfaltic
de doble capa que actualment esta del tot malmés en el tram 1 degut a I'us
intensiu que ha sofert en aquests temps. En la part del tram 2 hi ha indrets
malmesos pels flonjalls. Aquest cami molt usat d’accés a la poblacid i a part
del terme municipal.

La Classificacio juridica del sdl on s’actuara, segons les Normes Subsidiaries
del Planejament vigents, és Sol No Urbanitzable amb qualificacié de sistema
viari.

2.-Ordre de redaccio de la memoria valorada.-

A proposta de I'Ajuntament de Valifogona de Balaguer es fa la redacci6 de la
seglient memoria valorada per tal de tenir una aproximacié real al cost de les
obres de pavimentacié dels dos trams en que dividim el cami de La Sentiu de
Si6 o també anomenat cami del Cementiri, entre el limit nord del Sol Urba i el
limit del terme municipal.

3.-Poblacio i necessitats.-

Uincrement de pas dels vehicles principalment en aquest indret i el fet de
produir-se tolls d’aigua degut a la deformacié que ha sofert la rasant del cami i
gue malmet molt el paviment d’'aglomerat asfaltic fa que es vegi la necessitat
de fer la actuacié fent la pavimentacié de la zona, i per aixd es proposa el
pavimentat amb aglomerat asfaltic en calent D-12, sobre d’'una capa de tot-u
artificial i tal com s’ha fet en els camins Gltimament arranjats en el tram 1, i en
el tram 2 es faran les reparacions dels flonjalls amb l'acabat amb aglomerat
asfaltic.

Cal dir que la proposta passa per ser una actuacié on la finalitat és millorar el
ferm del cami i guanyar en durabilitat i també en un metre d’amplada apurant
els marges en el tram 1 i poder incloure un pas de vianants lateral al mateix
cami en sentit també longitudinal, i en el tram 2 queda d'una amplada igual a
la d’ara.

4.—Justific'aci6 de la solucié adoptada.-

La proposta d'adequacié basteix la actuacié de repavimentar amb paviment
flexible la zona de cami (tram 1) d’'una amplada de entre 5,3 fins a 8,0m . La



part que toca al sOl urba és de 8,0m. El tram 2 sera una actuacié de reparacio,
principalment dels fionjalls apareguts a I'aglomerat existent.

La actuacio es desenvolupa en una zona topografica en pendent suau que va
baixant de sud a nord. La zona s'estructura mitjangant un pavimentat
d’aglomerat asfaltic amb amplades de diferents mides segons l'indret i que van
entre els 3,5 del tram 2 i els entre 5,3m i 8,0m del tram 1. Es preveu un carril
o tram de pas per a vianants al seu marge oest, per a millorar la circulacié en
seguretat.

El tipus de pavimentaci6 que es fara seguira les mateixes directrius en quant a
materials dels camins amb mescla bituminosa en calent que s'han pavimentat
Gltimament en el terme municipi.

5.-Objecte de la memaoria valorada.-

Es objecte de la present memoria valorada la definicio de les obres de
construccio ifo millora pel que fa a:

- Pavimentacié del cami de La Sentiu de Si6 o del Cementiri entre el seu
casc urba i el final del terme municipal.

6.-Descripcié de les obres a realitzar.-

- Demolicions, Explanacié i Adeguaci6 del Terreny.- Es fara l'excavacio de la
caixa de paviment a les vores per eixamplar el maxim que es pugui
conjuntament amb les restes de 'antic aglomerat i les que siguin necessaries
per tal de fer la connexié correcta amb la proposta en tram 1, ientram 2 es
fara lexcavaci6 dels flonjalis per a canviar la sub-base.

Després es procedira a la neteja de les vores on anira el voral per tal de poder
fer millor la actuacid en el tram 1. En el tram 2 es fara altre cop el compactat
del canvi de sub-base i de la hase amb tot-0 artificial. Tant en un tram com en
I'altre, es fara el fressat dels paviments a restituir.

Si és necessari i es produeixen residus es duran a l'abocador autoritzat,
encara gque segurament el residu sigui un terreny de sol seleccionat que sera
abassegat a la finca collindant que hi ha en aquest indret i propietat de
Ajuntament.

_ Pavimentaci6.- A partr de la interpretacié de les alineacions viaries
assenyalades en la normativa vigent, i del replanteig “in situ”, es proposen una
seccib tipus de calgada :

ample calgada: 6,0m promig en tram 1, en tram 2 sera Parranjament dels
flonjalls.

Els nous paviments son:



La seccié estructural del ferm flexible que s'adopta per a un ftrafic continu i
abundant.

5¢cm de capa de rodadura tipus D-12 i al damunt d’una cap de tot-u artificial (si
és necessari) compactat al 98% del P.M. de 25cm i que aquesta estara
damunt de la caixa de paviment preparada i compactada al 95% del P.M.

Es collocara un reg d'imprimacié ECI-1 amb dotacié d’1kg/m2. La capa de
mescla bituminosa tipus D-12. El pendent transversal del carrer sera del 2%
des d’un lateral fins a P'altre.

Els canvis de rasant longitudinal s'enllagaran amb acords parabalics.

Es fara el marcatge amb pintura plastica antilliscant al marge oest per tal de
definir la via de vianants de 1,20m d’amplada.

7.- Compliment Decret 135/95. Codi d'Accessibilitat de desplegament de la Llei
20/91, el CTE DB SUA i Ordre VIV/561/2010.-

No li cal 'aplicaci6 ja que és obvi que la actuacié no modifica en cap cas els
accessos a voreres i altres a tenir en compte per a laplicacié de dita
normativa.

8.- Abocadors i residus de la construccié (Real Decret 105/2008 i Decret
89/2010).-

Els abocaments de terres o materials procedents de 'excavacio, es fara alli on
calgui, segons disposi I'Administracié, en tot cas el preu no es modificara en
funcio de la distancia.

El volum aparent de terres que shan de transportar sera
d'aproximadament 339,32 m3.

Si ho decideix la D.F. amb ['Ajuntament, per la qualitat del material a excavar,
" es deixara en el mateix indret dintre d’'una finca municipai per tal d’utilitzar-lo
en reparacions de camins i altres

El volum de residus aparent de la mateixa construccié de la urbanitzacio
s'estima en 0,5 m3.

9.- Replanteig.-
Préviament a l'inici dels treballs s'efectuara el replanteig de ies obres, pel que

s'incloura en aguesta meméria valorada les caracteristiques geometriques en
planta i perfil de les solucions adoptades.



10.- Justificacio de preus.-

En l'annex de Justificacid de Preus s'inclou justificacio i calcul dels preus de les
diferents unitats d'obra que intervenen en e l'obra. En tots ells figura la ma
d'obra, materials, transport i magquinaria que intervenen en cada partida, el cost
dels quals juntament amb el percentatge establert per als mitjans auxiliars si
n’hi ha, permet deduir els preus unitaris del projecte.

11.-Caracteristiques dels materials, assajos.-

Per part de la Direccié d'Obra es portara el control de qualitat dels materials
mitjangant I'execucio dels assajos i proves que creguin oportunes, d'acord amb
les condicions fixades en el Plecs i Normes aplicables i fins a un import de I'1%
del pressupost d'execucié material de les obres amb carrec al Contractista

Adjudicatari.

12.- Durada de les obres.-

Es preveu una durada de les obres a partir de la data de comengament de les
mateixes 15 dies com a maxim.

13.- Resum pressupost.-

RESUM .-

Pressupost Execucié Material PEM 42671,49
13% Despeses Generals d' Empresa s/PEM 5547,29
6% Benefici Industrial s/PEM 2560,29
Total execucié contracta 50779,07
21% IVA 10663,60
Pressupost Total de la Licitacié 61442,67

El pressupost d’Execucié de Contractacio de les obres de pavimentacioé del cami del
Cementiri o de La Sentiu de Si6 (trams 1 i 2) ascendeixen a la quantitat de
"SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-

SET CENTIMS "€.

A Térmens a set de maig de 2018

I'Enginyer d’Edificacié - Arquitecte Técnic Municipal
JOSEP CASES | ROCA




Il.- PLEC DE CONDICIONS.-

Pel que fa al plec de condicions téchiques particulars es tindra en
compte el que en resulta de P'aplicacié dels preus de partides de
la base de preus de I'L.T.E.C.




CONDICIONS GENERALS

Les condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les Prescripcions
Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure’s 'esmentat document.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran d’acomplir els materials
emprats a la construccid, aixi com les écniques de la seva collocacio a l'obra i les que hauran de regir I'execucid de
qualsevo! tipus d'instal-lacions i d'obres necessaries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificacio, no inclosa en aquest
Plec, es tindra en compte el que indiqui fa normativa vigent. Aquest Plec esta constituit pels seglients capitols :

1. GENERALITATS

1. Documents del projecte

. Obligacions del Contractista.

. Compliment de les disposicions vigents

. Indemnitzacions pel compte del Contractista.
. Despeses a carrec de! Contractista.

. Replanteig de les obres.

. Materials.

.Desviamenls provisionals

. Abocadors

0. Explosius.

1.Senvituds i serveis afectats.

2.Preus unitaris.

1.13.Partides al¢cades.

1.14.Terrnini de garantia.

1.15.Conservacid de les obres.

1.16.Disposicions aplicables.

1.17.Existéncia de trafic durant I'execucio de les obres.
1.18.Interieréncies amb altres Contractistes.
1.19.Existéncia de servituds serveis soterrats,
1.20.Desviaments de serveis

1.21.Mesures d'ordre i seguretat.

1.22 Abonament d'unitats d'obra

1.23.Control d'unitats d'obra

1.24.Clausula addicional xarxa d'abastament d'aigltes

1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
1.1
1.1

2. UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. Materials basics.

2.2, Esbrossada i neteja dels terreny.

2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny.
2.4, Terraplens.

2.5. Demolicions | reposicions.

2.6. Sub-base granular.

2.7. Base granutar.

2.8. Paviments asfaltics.

2.9. Excavacio i replé de rases i pous.

210 Vorades prefabricades de formigo.
2.11.Rigoles.

2.12.Formigons

2.13.Acer

2.14.Pavimentaci6 de voravia.

2.15.Tubs de formigd.

2.16.Tronetes i pous de registre.

2.17. Drenatges.

2.18.Embornals i buneres.

2.19.0bres de fabrica de totxana.
2.20.Accessos i connexions amb vials existents.
2.21.Abastament d'aigies.

2,22 Senyalitzacid | balisament.

2.23.Aplicacié de la Clausula 50 del Plec de Clausules Administratives Generals,
2.24 Altres unitats no especificades en aquest Plec.

3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS | JARDINERIA.

3.1. Terra vegeta! fertititzada.
3.2. Adaobs.
3.3. Plantes.



3.4, Llavors.

3.5, Humus

3.6. Vents i tutors.

3.7. Aigua a utilitzar als recs.

3.8. Estesa de terra vegetal fertilitzada.
3.9. Obertura de sots.

3.10. Plantacions

3.11.Sembres.

3.12.Regs d'aigua.

3.13.Canonades per a recs.
3.14.Reposicid.

3.15.Conservacio de les Plantacions.

4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELECTRICA | ENLLUMENAT PUBLIC

4.1, Condicions Generals.

4.2. Condicions dels materials.

4.3, Mesurament i abonament de les obres.
4.4, Proves per a les recepcions.

5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFONICA | ALTRES SERVEIS

5.1. Disposicions aplicables.

5.2. Materials.

5,3, Execucid de rases per a conduccions telefoniques

5.4. Collocacio de cancnades i formigonat de les canalitzacions telefoniques.
5.5, Separacid entre les canalitzacions telefoniques i altres serveis.

5.6. Mesurament i abonament de les obres.

1. GENERALITATS
1.1. Documents del Projecte.

El present Projecte consta dels segiients documents: Document n°. 1: Memoria i Annexos; Document no. 2: Planols;
Document n®. 3: Plec de condicions Facullatives; i Document n°. 4: Pressupost. E} contingut d'aquests documents s'ha
detallat a la Memaoria.

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que sén d'obligat compliment, Hlevat de
modificacions degudament autoritzades. Aquesls documents, en cas de licitacid sota pressupost, sén: Plancls, Plec de
Condicions {amb els dos capitols de Prescripcions Técniques Generals i Prescripcions Técniques Particulars), Quadre
de Preus n°. 1 i Pressupost {otal,

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius i estan constituits per la Memoria amb tots els
seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus n°. 2.

Els esmentats documents informatius representen Gnicament una opinié fonamentada de la Propietat, sense que aixd
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant
sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents Contractuals, definits a 'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el
Contractista no podra allegar modificacié de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els
documents informatius {com per exemple, preus de base de personal, maquinaria i materials, fixacio de lioseres, préstecs o
abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels malerials de l'explanacié, justificacid de preus, elc.) Hevat que
aquestes dades apareixin en algun document Contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacié directa
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccio entre els Planols i [es Prescripcions Técnigues Particulars, conlingudes en el Capitol I del present
Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes Uitimes. En qualsevol cas, ambdds documents prevaleixen
sobre les Prescripcions Técniques Generals contingudes en el capitol 1 del present Plec.

Alld que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions | omés als Planols o viceversa, haura de ser executat com si hagués
estat exposat en ambdés documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra
corresponents i, aguestes, tinguin preu en el Contracte,

1.2. Obligacions del Contractista

El Contractista designara al seu "Delegat d'obra”, en les condicions que determinen les clausules 5 i 6 de! Plec de
Clausules Administratives Generals", per a la Contractacio d'obres de I'Estat.



En relacid a "L'oficina d'obra" i "Liibre d'obres”, hom es regira pel que disposen les cldusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec de
Clausules Adrinistratives Generals”. El Contractista estd obligat a dedicar a tes obres el personal técnic que es va
comprometre en la licitacio. Ef personal del Contractista coltaborara amb el Director | la Direccio, pel normal compliment de les
seves funcions.

1.3. Compliment de les Disposicions Vigents
Hom es regira pel que s'estiputa a les Clausules 11, 16, 17 i 19 del "Pies de Clausules Administratives Generals”.

Aixi mateix, acomplira amb els requisits vigents per a magatzemalge i uiliizacio d'explosius, carburants, prevencié
dincendis, etc. i s'ajustara a alld assenyalat en el codi de circulacié, Reglament de la Policia i conservacio de carreteres,
Reglament Electrotécnic de baixa Tensi6 i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié als treballs que, directament
o indirectament, siguin necessaris per a 'acompliment del Contracte.

1.4. indemnitzacions per compte del Contractista.

Hom es regira pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Conlractacié de TEstat t la clausula 12 del "Plec de
Clausules Administratives Generals”.

Parlicularment el Contractista haura de reparar, al seu carec, els serveis publics o privats fets malbé, indemnitzant a les
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la
contaminaci6 de rius, llacs i dipdsits d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, elc., i
sera responsable dels danys | perjudicis que es puguin causar.

£l Contractista haura de mantenir durant 'execucié de I'obra i refer a la seva finalitzacio les servituds afectades, conforme
estableix la clausula 20 de I'esmentatl "Plec de Clausules Administratives Generals”, sent a compte del Contractista els
treballs necessaris pera tal {i.

1.5. Despeses a carrec del Contractista.

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Clausules Adminisiratives Generals”, aniran a

carrec de! Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglents

despeses:

- despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- despeses de construcci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, installacions, ferramentes, efc.

- despeses de Hogaters o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- despeses de proteccio de materials arreplegats i de la propia obra, conltra tot deteriorament.

- despeses de muntatge, conservacio i retirada installacions per subministrament d'aigua { energia eléctrica, necessaris per a
l'execuciéd de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;

- despeses d'explotacid i ulilitzaci6 de préstecs, pedreres, lieres i abocadors.

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afeclades per
les obres, etc.

- despeses de permisos o llicéncies necessaries per Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unilaris Conlractats.

1.6. Replanteig de tes obres

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucid de les obres, els
quals han de ser aprovats per la Direccié. Haura de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la
Direccié considera necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els malerials, equips | ma d'obra
necessaris per a aquests treballs aniran a carrec de! Contractista.

1.7. Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 1 37 del "Plec de Clausules Administratives Generals”, hauran
d'observar-se les seglients prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents Conlractuals, el Contraclista haura d'utilitzar
obligatoriament les esmentades procedéncies, llevat de la autoritzacidé expressa del Director de l'obra. Si fos
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es disposa a la
clausula 60 del "Plec de clausules Administratives Generals™.

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen efs materials que figuren com a utilitzables sols en els
documents informatius, el Contractista tindra la obligacié d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense gue
per aixd tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu f'autoritzacié per a la utilitzacio de préslecs, i es fara cérrec, a més, al seu comple de totes
les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.



El Contractista notificara a la Direccié de F'obra, amb suficient antelaci6, les procedéncies dels materials que es proposa
utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a fa qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no ita estat aprovada pel Director.

1.8. Desviaments Provisionals

£l Contraclista executard o condicionara en e moment oporld les careteres, camins i accessos provisionals pels
desviaments que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les
definicions det Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccio. Els materials i les unitats d'obra que comporten les
esmentades obres provisionals, compliran toles les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, flevat que en el Capitol Il es digui expressament el contrari, amb carrec a les partides
alcades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte.

Si aguests desviaments no fossin estrictament necessaris pera I'execucid normal de les obres, a judici de la Direccio, sent,
per tant, conveniéncia del Contractista per a facllitar o accelerar I'execucio de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necassaris perala circulacio
interior de l'obra o pel transport de materials a F'obra, o per accessos i circulacié del Personal de la Propietat i visites d'obra.
Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra | accessos en bones condiclons de circulacio.

La conservacid durant el termini d'utilitzacio d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.

1.9. Abocadors

Lievat de manifestacié expressa contraria al capitol Il del present Plec, la localitzacié d'abocadors aixi com les despeses que
comporti la seva ulilitzacio, seran a cairec del Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacié a la hipotesi feta en la justificacid del preu unitari que s'inclou als Annexos
de la Memdria, ni f'omissio, en l'esmentada justificacié, de 'operacié de transport als ahocadors, seran causa suficient per a
alfegar modificacio del preu unitari que apareix al quadre de preus o al-legar que la unitat d'obra carresponent no inclou
f'esmentada operacio de transport a 'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que fa unitat inclou aguest
transport.

Si en els mesuraments | documents informalius del Projecte se suposa que el material oblingut de 'excavacio, de
I'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraple, replens, etc., i la Direccié d'Obra rebutja 'esmentat material per
no complir les condicions del present Plec, el Conlractista haura de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dreta
cap abonament complementara en la comesponent excavacio, ni increment del preu del Contracta per haver d'emprar majors
quanlitats de material procedent de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel-les, amb la condicié que els productes
abocats siguin estesos | compactats correctament. Les despeses de Fesmentada extensid i compactacié dels materials seran
a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris.

110. Explosius

L'adquisici6, transport, magatzemalge, conservacio, maniputacio i utilitzacié de metxes, detonadors i explosius es regira per les
disposicions vigents a I'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direccié d'Obra.

Anira a carrec del Contractista 'oblencié de permisos i llicéncies per a la utilitzacio d'aquests miljans, aixi com el pagament
de les despeses que els esmentats permisos comportin.

E] Contraclista estara obligat al compliment estricta de totes les normes existents en matéria d'explosius i execucid de
voladures.

La Direccid podra prohibir la utilitzacio de voladures o de determinats mélodes que considera perillosos, encara que
Tautoritzacio dels métodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats,

El Contraclista subministrara i col-locara les senyals necessaris per tal d'advertir al piiblic del seu treball amb explosius. El
seu emplagament i estat de conservacio garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat.

En tot cas, el Contractista sera responsable dels danys que derivin de la utilitzacio d'explosius.

1.11. Servituds i Serveis Afectats



En relacié a les servituds existents es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de Clausules Administratives
Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions”, aquefles que
apareixen definides en els Planols del Projecte.

El objectes afectals seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindra la
obligacié de reafitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccid o desviament, en lot cas, dels serveis afectals de
poca imperiancia, que la Direcclé consideri convenient per a la millora de! desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs
seran de pagament al Contractista, ja sigui amb carrec a les partides algades existents a i'efecte en el Pressupost o per unitats
d'obra, amb aplicacié dels preus del Quadre de Preus n°. 1. En el seu defecte es regira pel que s'estableix en fa clausuta 60
del, Plec de Clausules Administratives Generals”.

1.12. Preus Unitaris

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n°. 1, sera el que s'aplicara als mesuraments per a obtenir
Fimport d'Execucid Material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del "Plec de Clausules Administratives Generals", els preus unitaris
que figuren en el Quadre de Preus n°. 1 inclouen sempre, llevat de prescripcid expressa en confra d'un document
contraciual i encara que no figuri a la descomposicié de preus, els seglients conceptes: Subministrament (inclds drets de
patent, canon d'extracci6, etc.), transport, amés, manipulacio i utilitzacio de tots els materials usats en 1'execucid de la
corresponent unital d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, etc.; les
despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessaries per tal d'acabar la unitat corresponent i els
costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus n°. 2 és d'aplicacio exclusiva a les unitats d'obra
incompletes. El Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del Quadre n°. 1, per les unitats totalment
execulades, per errades i omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de Preus n°. 2.

Si fins i tot, en la justificacid del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memoria, s'utilitzen hipdtesis no
coincidents amb la forma real d'executar les obres {jornals i ma d'obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de
maquinaria; preu i tipus dels materials basics, procedéncia o distancies de transport, nimero i tipus d'operacions
necessaries per a completar la unitat d'obra, dosificacio, quantitat de materials, proporcid de diferents components ©
diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argtiir-se com a base per a la modificaci¢ del corresponent
preu unitari, ja que els caps s'han fixat a 1'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document
fonamentalment informatiu.

La descripcio de les operacions i malerials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents
Mides de! present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensio dels conceptes que comprén la unital
d'obra. Per aixd, les operacions o malerials no relacionats perd necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos
en el preu unitari corresponent.

1.13. Partides Algades

Les partides que figuren com de "pagament integre” en les Prescripcions Técniques Particulars, als Quadres de Preus o als
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals
corresponen.

Les partides algades "a justificar’ es pagaran d'acord amb allo que s'estipula a la clausula 52 del "Plec de Clausules
Administralives Generals',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus n®. 11, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la
Justificacid de Preus.

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrd en compte, en el calcul de la seva oferta econdmica, les
despeses corresponents a pagaments per Administracio, la que s’abonara tnicament l'import de les factures.

1.14. Termini de Garantia

E] termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la Recepcid Provisional, llevat que en el Capital 1 del
present Plec o en el Contracta es modifiqui expressament aquest termin.

Aquest termini s’estendra a toles les obres executades sota el mateix Contracte {obra principal, balissatge, senyalilzacid i
barrares, plantacions, instal-facions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)

En cas de recepcions parcials, regira el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractacid de [IEstat.

1.15. Conservacié de les Obres

Definicia: Es defineix com a conservacié de fobra, els acabats, entreteniment i reparacié, i tots aquells treballs que siguin
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacio s'estén a totes les
obres executades sota el mateix Contracta.

A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que es disposa a la clausula 22 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".



El present Arlicle sera d'aplicacid des del moment d'endegament de les obres fans a fa recepcid definitiva. Totes les
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deterioral o que hagin estat objecte de robatori. El
Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions econdmiques, les despeses corresponents a les
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances
gue siguin convenients.

1.16. Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament ais articles del present Plec, seran d'aplicacio totes les disposicions
vigents en el moment de la realitzacio dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redaccio del Projecte i
les disposicions Descrites en fAnnex de Normativa Vigent.

Tambeé s'acomplira la legislacio que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legistacié
aplicable que es promulgui, sempre que esfigui vigenl amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradiccid o
simple complementacié de diverses normes es tindran en compte, en tol moment, les condicions mes restrictives.

1.17. Existéncia de Trafic durant I'execucid de les Obres d'Urbanitzacié i Edificacié.

Lexisténcia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera motiu de
reclamacid econdmica per pait del Contraclista. Ef Contractista programara l'execucio de les obres, de manera que les
interferéncies siguin minimes i si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense gue aixd sigui
motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials
de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Conlracte | en cap moment podran ser objecte de reclamacio.
En el cas que aixd anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aguestes seran
definides per la Direccio de les Obres i el possible cost addicional es considerara com en I'apartat anterior.

1.18. interferéncies amb altres Contractistes.

El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les cbres, sigui possible executar
treballs de jardineria, Obres Complementaries com poden ser execuci6 de xarxes eléctiques, tetefdniques o alires treballs. En
aquest cas, el Contractista complira les ordres de la Direccié de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades
unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a Pesmentada execucid per fases, es consideraran
incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamacio.

1.19, Existéncia de servituds i serveis existents.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de quaisevol lipus, o de serveis
existents, que sigui necessari respectar, 0 bé quan s'escaigui I'execucio simultania de les obres i Ia substitucio o reposicio de
serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els medis adequats per a l'execucié dels treballs, de manera que eviti la
possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

Ef Contraclista solicitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols de definicié de la posicio dels
esmentats serveis i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats mitjangant treballs d'excavacié manual. Les
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran
ser ohjecte de reclamacio.

1.20. Desviament de Serveis.

Abans de comentar les excavacions, el Contractista, fonamental en els planols | dades de que disposi, o miljangant la visita
ais serveis, si &s factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la
millor manera d'execular els treballs per no ferlos malbé i assenyalar aquells que, en Uitim cas, consideri necessari
modificar.

Si el Director de les obres es mostra conforme, sollicitara de IEmpresa i organismes corresponents, la modificacio
d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjancant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els

esmentats treballs, el Contractista tindra en compte, en el calcul de 1a seva oferta econdmica, les despeses corresponents a
pagaments per Administracié, ja que s’abonara Unicament Fimport de les faclures.

Malgrat tot si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col-taboracié del Contractista aquest
haura de prestar 'ajut necessari.

1.21. Mesures d'Ordre | Seguretat.

E| Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretal necessaries per a la bona i segura marxa dels treballs.



En tol cas, el constructor serd tnicament i exclusivament el responsable, durant l'execucio de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqiiéncia el
Constructor assumira fotes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de
1.800, i disposicions posteriors. Sera obligacio del Constructor la Contractacié de 'asseguranga cantra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.

1.22. Ahonament d'Unitats d'obra.

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus n®. 1,
s'entendra que es refereixen a unilats d'obra totalment acabades. En el calcul de la proposicio econdmica s'haura de tenir
en compte que qualsevol material o treball necessari pe! correcle acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat construida en relacié a la resta de construccio, es considerara inclds en els preus unitaris del
Conltracte, no podent ser objecle de sobre-preu. La ocasional omissio del esmentats elements en els documents del
Projecte no podra ser objecte de reclamacié ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclos en els preus del
Contracte. Els materials i operacions esmentats sén els considerals com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.

1.23. Control d'Unitats d'obra.

La Direccio d'obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra,
escollint el que sigui més adient per a les condicions de V'obra. L'import correra a carrec de la Propietat,

E laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la Direccié Facultativa
de les obres, d'acord amb €] segiient esguema de funcionament;
1) A criteri de la Direccié Facultativa es podra ampliar o reduir e nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels

preus unitaris acceplats.
2) Eis resultals de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccia de les obres i a '[Empresa Constructora. En cas
de resultats negatius, es comunicara anticipadament per teléfon, a fi de prendre les mesures necessaries amb urgéncia.

1.24. Clausula addicionat xarxa d'abastament d'aigiies.

El Contractista haura de tenir en compte en la seva oferta econdomica que les obres relatives al subministrament i al
muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'Aigites, hauran d'ésser subcontractades a la
corresponent Companyia d'Aiglies concessionaria del Servei Municipal.

Per tant es convenient que per a la redaccio de f'estudi economic el Contractista, independentment de les previsions del
projecte, recapti l'oferta econdmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aiglies ja que aquesta sera la que
primara en I'execuci6 de les xarxes d'abastament.

2. UNITATS D'OBRA CIVIL
2.1. Materials Basics

Tots els malerials basics que s'empraran durant I'execucidé de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les
especificacions que s'exigeixen als malerials del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U. (Julio! 1976) i instruccions, Normes i Reglaments de la legislacit vigent.

2.2. Eshrossada i neteja dels terrenys
Definicid

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el freball consistent en extreure i relirar, de les tones designades, tots els
arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevo! allre material no desitjable. La seva execucid
inclou les operacions seglients:

— Excavacid dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

_ Retirada dels materials objecte d'aclariment | esbrossada.

Tot aixd realitzal d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el pardicular, incloent els
corresponents documents del Projecte.

Execuci6 de les obres.

les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar el perjudici a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre aixd, ordeni l'encarregat Facultatiu de les
obres, el qual designara i marcara els elements que calgui conservar intactes.

Per a disminuir al maxim ¢! deteriorament de! arbres que calgui conservar es procurara que, els que s’han d'aterrar, caiguin
cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evilar els perjudicis a d'altres arbres, en el trafic per
carrelera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si
per tal de prolegir aguests arbres o altra vegetacio destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar



gualsevol altre mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sohre el particular, ordeni lencarregat Facultatiu de les
obres.

Als rebaixos, lotes les saques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm.) de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a cinquanta centimetres (50 cm.) per sota de l'esplanada.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplé, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un didmetre superior a
deu centimetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé ni a menys de quinze centimetres (15 cm.)
de profunditat sota la superficie natural del terreny. Tambeé s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una
profunditat de cinguanta centimetres (50 cm.) per sota de l'esplanada.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats |,
finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llengats. La
longitud dels frossos de fusta sera superior a fres metres (3 m.} si ho permet el trono. Ara bé, abans de procedir a tallar
arbres, el Conlraclista haura d'obtenir els conseglients permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu carrec qualsevol
tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a les
obres.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevulla classe, sera feta malbé o
desplagada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, fa seva situacid o aprovat el seu
desplagament.

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es fara com es diu a continuacio:

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre aixd, ordeni &l
Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que
assenyali el Facultativ encarregat de les obres.

Mesurament i abonament
S’acomplira, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4.

Ei mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats (m2.) realment esbossats, i exempts de malerial.
El preu inclou la carrega i ransport a 'abocador dels malerials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d'esbrossada es podra excavar la capa de fterra vegetal. Les terres vegelals es
transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcciod de les obres, a fi de ser emprades per a
formacio de zones verdes. Aquestes lerres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavacio, en qualsevol tipus de terreny. El
transport a 'abocador, o a famassament intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris del Contracte.

2.3, Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecle, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les
obres, els Planols de detall, i les ordres de fa Direccid de les obres.

La unitat dexcavacié incloura l'ampliacié, millora o rectificacid dels talussos de les zones de desmunt, aixi com llur refi i
l'execucid de cunetes provisionals o definilives. La rectificacio del talussos, ja esmentada, s'abonara al preu d'excavacio del
Quadre de Preus n. 1.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar I'esplanada refinada,
compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacié de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de
f'excavacid. Si Fesplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra
ordenar una excavacié addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu definitiv per a totes
les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavacid especial de talussos en roca s'abonara al preu Gnic definitiu d'excavacio.

Si durant les excavacions apareixen manantials o fillracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord
amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran melosos en els preus d'excavacio.

Als preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevulla distancia. Si a criteri del Director de tes obres els malerials
no s6n adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a Fabocador, no sent motiu de sobrepreu el possible
increment de distancia de transport. El Director de les obres podra autoritzar I'abocament de materials a determinades zones
baixes de les parcelles assumint el Contractista l'obligacioé d'executar els treballs d'estesa i compaclacié, sense reclamar
compensacié econémica de cap tipus.

El reple de parcetles definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

Mesurament | abonament



Es mesurara | abonara per metres clbics (m3) realment excavats, mesurant per diferéncia entre els perfils presos abans i
després dels treballs.

No son abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que préviament s'hagin fixat en aquest
Projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de lefra, s'entén per metre cubic d'excavacié el volum corresponent a aquesta
unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraple, o reple, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que
es preveu en aguestes condicions.

Adverténcia sobre els preus de les excavacions

A més del que s'especifica als articles anteriors, | a d'altres on es detalla la forma de l'execucid de les excavacions, haura de
tenir-se en compte el segiient:

El Contractista, a I'executar les excavacions, s'atindra sempre als planols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavacio
a exacutar no fos suficientment definida, sollicitara I'aclariment necessaria abans de procedir a la seva execucio. Per tant, no
seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecle o fixats pel Director Facultatiu.

Contrariament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavacio que el que hauria
de resultar de tots el ptanals, o de les prescripcions fixades, sols es considerara d'abonament el volum realment executat.

En tols el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclds resultants dels despreniments, s'hauran de
reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Conlraclista rebi, per aixo, cap quaniilat addicional.

En cas de dubte sobre la determinacié del preu d'una excavacié concreta, el Contractista s’atendra al que decideixi e! Director
Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoraci6 del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, lots el auxiliars i
complementaris, com s6n: instal-tacions, subministrament i consum d'energia per a enflumenat i forga, subminstrarnent
d'aigiies, ventitacié, utilitzacio de qualsevulla classe de maquinaria amb fotes llurs despeses i amortitzacions, efc. aixi com els
entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

2.4. Terraplens

Consisteixen en I'estesa i compactacié de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar
terraplens acompliran les especificacions de ta Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactacié es
determinara per l'encarregat Facultaliu, en funcié de les caracterisliques del material a compactar, segons el tipus d'cbra.

El Contraclista pedra utilitzar un equip diferent, perd aixd necessilara Tautoritzacié del Facultatiu Director, que sols la
concedira quan, amb ['equip proposat pel Contraclista, obtingui la compactacié requerida, al menys, al mateix grau que amb
l'equip proposat pel Facultatiu encarregat.

£l ciment del replé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitals a les superficies, efectuant els freballs
necessaris de refi i compactacio.

A continuacié s'estendra el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit per a que, amb els mitjans
disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compaclacié exigit. Els malerials de cada tongada seran de
caracteristiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguird aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els miljans
adequals per a aixd.

No s'entendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant,
sigui autoritizada la seva eslesa per |'encarregat Facultatiu. En cas que fa longada subjacent s'hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s'estendra la seglient.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metre clbic (m3) realment executat i compactat al seu peril definitiu, mesurant per diferéncia
entre perfils presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar sera en algun cas, provinent de I'excavacié a la fraca; en aquest cas el preu del replé inclou fa carrega,
transport, estesa, humectacio, compactacio i anivelfacié.

£n cas que e malerial provingui de préstecs, el preu corresponent inclou T'excavacio, carrega, transpor, estesa, humectacio,
compactacié, anivellacié 1 canon de préstec corresponent.



En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera {inic sempre que els préstecs s obtinguin d'excavacio de parcelles del
poligon. El Director de les Obres podra autoritzar fexcavacié a delerminades parceltes, a fi d'obtenir materials de préstecs.
L'esmentada excavacié de préstecs a les parcelles, en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcelles per sota de les

coles de les voreres més proximes.
Els terraplens considerats com a replens localilzals o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte,
perd es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplé.

Terraplé de sdls seleccionats de préstecs exteriors al poligon

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el canon dextraccid, excavacid, carrega, transport a qualsevulla distancia, estesa, humeclacio, compactacio,
anivellacio i |a resta d'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris i, abans de
comentar les excavacions, haura de sotmetre a l'aprovacié del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar
si la qualitat dels sols és suficient.

2.5. Damolicions i reposicions
Definicid

Es defineix com a demolicio, l'operacio d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d'una obra o que
sigui necessari fer desaparéixer, per a donar per finalitzada I'execucio de l'obra.

La seva execucié inclou les operacions seglients:
- Enderrocament o excavacio de materials,
- Relirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié o abassegament definitiu.

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre e que ens ocupa, inclouen la resta
dels documents del Projecte.

Execucid de les obres
Lexecucié de tes obres comprén lenderrocament o excavacid de materials. Aguestes operacions s'efectuaran amb les
precaucions necessaries per a f'obtencié d'unes condicions de seguretat suficients i evilar els perjudicis a les estructures

existents, d'acord amb el que ordeni el Facultativ encarregat de les obres, qui designara i marcara els elerents que s'hagin de
conservar intactes, aixi com els llocs d'abassegament i la forma de transport d'aquells.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el
transport a l'abocador o lloc d'utilitzacid, aixi com la manipulacié dels materials | ma d'obra necessaria per a la seva

execucio.

Sols seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, perd no s'abonaran els trencaments de canonades, de
qualsevulla mena i format

El Contractista té P'obligacio de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utititzacio o d'algun
valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

Reposicions

S'entén per Teposicid, la reconstruccié d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execucit de les
obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fabriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de
comentar les obres.

Les caracteristiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura,

La demolicié s'abonara als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre
de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construccio.

2.6, Sub-base Granulars
Condicions generals

Ets materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran arids naturals o procedents del picament i trituracié de pedra de
pedrera o grava natural, sorres, escaries, sdls seleccionals o materials locals exempts d'argila, marga o altres matéries
estranyes.



En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col.locar la sub-base granular es
comprovara, amb especial atencio, la qualitat dels treballs de refi i compactacio de I'esplanada i s'executaran els assaigs
necessaris.

Els percentalges d'humitat del material i de F'esplanada seran els comectes, i es comprovaran els pendents transversals de la
plataforma.

Mesurament i abonament
Es mesurara i abonara per metres clbics (m3.) realment executats 1 compactats, mesurats sobre els planols del Projecte.

El preu incloura la preparacio de la superficie d'assentament, el canon d'extracci6, carrega, transporl a qualsevulla distancia i
la resta d'operacions necessaries per a deixar completament acabada la unitat.

2.7. Base Granular

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col.locar la capa de base granular es
comprovara, amb especial atencié, la qualitat dels treballs de refi i compactaci6 de la capa de sub-base, | s'executaran els
assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superficie de sub-base seran els correctes, i es
comprovaran els pendents transversals.

En el cas d'emprar base d'origen granilic es comprovara el grau de viabilitat de l'arid, mitjangant assaig CBR o similar, en tot
moment (index CBR sera > 80,

Mesurament i abonament
Es mesurard i abonara per metre clibic realment executat i compactat, mesural sobre els planols del Projecte.

El preu incloura el canon d'extraccio, carrega, transport a qualsevulla distancia | la resta d'operacions necessaries per a
deixar completament acabada la unitat,

2.8. Paviments

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovara amb especial
atencio la qualitat dels treballs de refi | compactacié de 'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els
percentatges d'humitat del material i de la superficie de base seran els correctes | es comprovaran els pendents transversals.
2.8.1. Asfailtics

Les mescles asfaltiques en calent seran aprovades per a llur 0s per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, caracleristiques i
condicions s'ajustaran a la Instruccié pel control de fabricaci6 i posta en obra de mescles bituminoses, aixi com a les
Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent.

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.} de paviment executat, i amb el gruix
definit ais ptanols del Projecte i la densitat real oblinguda als assaigs.

Els preus inclouran l'execucié dels recs dimprimacié i adherencia, i de tota (obra de pavimentacio, inclos el transport,
fabricaci6, estesa, compactacié i els materials (arids, lligants, filler i possibles additius).

2.8.2. Altres paviment

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels maleixos, I'equip necessari per a l'execucio de les
obres, la forma d'executar-les, aixi com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com
tractaments superficials, macadams o paviments de formig, s'estara, en tot moment, a alld que disposa la Normativa vigent,
llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida.

2.9, Excavacié i Replé de rases i pous

La unitat dexcavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per a obrir les rases definides per a
l'execucid del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases |
pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels planols del Projecte | Normativa vigent, amb les dades
obtingudes del replanteig general de les Cbres, els planols de detall i les ordres de la Direccid de les Obres.

Les excavacions es consideraran no dlassificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.

L'excavacio de roca i lexcavacio especial de talussos en roca, s'abonara al preu Unic definit d'excavacio.



Si durant 'execucio de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els
mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aiglies. El cost de les esmentades operacions estard comprés als preus
d'excavacio.

£l preu de les excavacions comprén també les entibacions que siguin necessaries i el transport de les terres a l'abocador, a
qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podré autoritzar, si és possible, I'execucio de sobreexcavacions per a evitar
les operacions d'apuntalament, perd els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacio de rases s'abonara
per metres ctibics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament tedric dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transpon, manipulacié i Gs de lots els materials, maguinaria i ma d'obra
necessaria per a la seva execucid; la neteja i esbrossada de tota la vegetacid; la construcci6 d'obres de desguas, per tal
d'evitar I'entrada d'aiglies; la construccio dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels producles extrets
al lloc d'Gis, als diposits o a 'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les crees afectades.

A Fexcavacit de rases i pous sera d'aplicacio I'adverténcia sobre els preus de les excavacions esmentada a l'arlicle 2.3. del
present Plec.

Quant durant els treballs d'excavaci6 apareixin serveis existents, amb independéncia del fet que s'hagin contemplat o no al
Projecte, els treballs s'executaran inclés amb mifjans manuals, per a no fer malbé aquestes installacions, completant-se
l'excavacié amb el calcat o penjat en bones condiciona de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eleciriques, telefoniques, etc. 0 amb qualsevol alire servei que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap
dret a pagament per aquests conceptes.

El reple de les rases s'executard amb el maleix grau de compactaci6 exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista
emprara els mitjans de compactacio leugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats lreballs
puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els malertials procedents de les excavacions de rases no sén adequals per a llur reple, s'oblindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d'abonament els treballs d'excavacié i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replé de rases definit al Quadre de Preus no. 1.

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al poligon, el material a emprar s'abonara segons preu d'excavacid de
préstecs exteriors al poligon, definit al Quadre de Preus n. 1.

2.10. Vorades prefabricades de formigé

Definicio

Es un element resistent prefabricat que, collocat sobre una base adequada, delimita una callada o una vorera.
Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracleristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del Projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per
{a Direccid d'obra.

Normes de qualitat

Resisténcia a la compressié en proveta clbica fallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): minim tres-
cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Kglem2. —35 N/mm?2-.}

Desgast per fregament:

— Recorregut : mil metres (1.000 m.)

- Pressié : sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 Kglem2))

_ Abrassiu : Carborandum un gram per centimetre quadrat (1 gricm2) (per via humida).

- Desgast mig en pérdua dallada; menor de dos amb cinc mil-limetres (2.5 mm.}

_ Resisténcia a flexo-compressié: seixanta a vuitanta quifograms per centimelre quadrat (60 a 80 Kglem2. — 6 a 8 N/mm2-).

Recepcit
Es rebuljaran a la recepcié vorades que presentin detecles, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcid les vorades, la seccid transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les
caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més - menys un centimetre (+1-1cm.)

Mesurament 1 abonament



S'abonaran per metre lineal (mi.), collocat i totalment acabat, exclos el formigd de base necessari. Aquest formigd s'abonara
al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1.

2.11. Rigoles
2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit.
Definicio

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i una capa de base
de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix e! dors.

Procedéncia
Aguesta rigola prové de fabrica especialitzada.
Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el lipus reglamentari haurd de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm.) de costat vuit
centimelres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast sera de dotze mitlimelres {12 mm.) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

Normes de qualitat

Desgast per fregament:

- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.).

— Pressi6: sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 Kglcm?2).

— Abrassiu: sorra silicica un gram per centimetre quadrat (1 gr/em2.), (per via humida).
- Desgast mitja en pérdua d'algada: inferior a un amb cinc mil-limetres (1.5 mm.)

Recepcid

No seran de recepcié les lfosetes si llurs dimensions especifical anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos
mil limetres (2 mm.), en m&s o en menys.

De cada recepcid s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facuitatiu de 'Obra. Si el terme mig dels resuitats no
abasta els limits previstos, es rebuljara la recepcié.

Mesurament i abonament

S'abonara per metre lineal (ml)) coltocat i totalment acabat, exclos el formigo de base necessari. Aquest formigé s'abonara al
preu corresponent del Quadre de Preus n. 1.

2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigo, i acompliran les especificacions de ['article 2.11.
relatives a exectcio, mesurament i abonament.

2.12. Formigons

Es consideren els segilents tipus de formigons:

— Formigd HM-10 de cent Quilograms {100 Kg) de resistencia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

— Formigd HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

— Formigé HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons acompliran 'EHE, considerant com a definicio de resisténcia caracteristica la d'aguesta Instruccid.

Tots els formigons seran vibrats mitjangant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.

Es fabricara sempre amb formigonera, sent el periode de batut superior a un minut (1) i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal
forma que la consisténcia del formigé sigui totalment uniforme en cada barreja.

A mes de les Prescripcions de 'EHE es tindran en compte les segllents:

La installaci6 de transport i posta a I'obra es fara de tal forma que el formigé no perdi compagcitat ni homogeneitat.

No es podra abocar lliurement el formigé des d'una algada superior a un metre cinquanta centimetres (1,50 m), ni distribuir-
ho amb pala a gran distancia.



Queda prohibit 'is de canaleres o trompes pel transport o per la posta a 'obra del formigd sense lautoritzacié del Facultatiu
encarregat.

No es podra formigonar quan I'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevulla de les caracteristiques del formigé. Per al
formigonat, en temps fred o calords, se seguiran les prescripcions de 'EHE.

Mal no es collocara formigd sobre un terreny que estigui gelat.

El vibrador siintroduira verticalment a la massa del formigé fresc 1 es refirara també verticalment, sense que es mogui
horitzentalment mentre que estigui submergit al formigé.

Es procurara extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formacié de bosses de pedres i de coqueres. En
general, el vibrat de! formigé s'executara d'acord amb les normes especificades a I'EHE.

La situacié de les juntes de construccid sera fixada pel Facultatiu Director de manera gue acompleixin les prescripcions de
I'EHE, i procurant gue llur nombre sigui el menor possible.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini dinterrupcid, es cobrira la junta amb sacs de gerga humits
per a protegir-la dels agents atmosférics.

Abans de recomencar el treball, es prendran les disposicions necessaries per a aconseguir una bona unié del formigé fresc amb
el que esta endurit.

Durant els tres (3) primers dies, es protegira el formigd dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a minim, durant els (7)
primers dies, es mantindran les superficies vistes constantment humides, mitjangant el rec, la inundacié, o cobrint-les amb
sorra o arpillera, les quals hauran de manlenir-se constantment humides.

La temperatura de ['aigua utilitzada al rec no seré, inferior en més de vint graus (20°C) a la del formigo, per a evitar la
produccié de badadures per refredament brusc,

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pellicules superficials impermeables, prévia autoritzacid
per escrit del Director Facultatiu.

Els paramenis han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense detectes o rugositats i sense que sigui
necessarl aplicar, en aguests paraments, revestiments, que no podran ser, en cap cas, executats sense autoritzacio prévia
del Director Facultatiu.

Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista.

La imegularitat maxima que s'admet als paraments és la seguent:
— Paraments vistos = sis mil-limetres (0.006 m.)
— Paraments ocults = vint-i-cinc mitlimetres (0.025 m)

En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28)
dies. S'efectuaran, com a minim, una série de sis () proveles cada cinquanta metres cbics (50 m3.) de formigd utilitzat a
voltes i soleres.

A les obres de formigd armat es faran diariament dues (3) séries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada série als
set (7) o vinti-vuit (28) dies, prenent com a camega de ruptura, a cada serie, la mija dels resultats, descartant els dos (2)
extrems.

Les proveles s'amassaran de forma similar a la del formigd de l'obra i es conservaran en condicions analogues a les
d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resisténcia de les provetes tos menor a I' especificada, per a aquesta data, en més
d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de 'obra i si la resisténcia d'aquestes lambé fos menor que I' especificada,
Fobra sera enderrocada. En canvi, si la resisténcia de les provetes extretes fos més gran que la de tes d'assaig, podra
acceplar-se 'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecarrega superior en un
cinquanta per cent (50%) a la de caleul, durant el qual es mesurara la fietxa produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resisténcies
especificades, I'obra haura d'enderrocar-se.

En cas que la resisténcia de les provetes d'assaig i de les exlretes de 'obra estés compresa entre el vuitanta i el cent per
cent (80 i 100 %) de I'especificada, e! Director Facultatiu podra rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de carrega
corresponents.

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat coresponent) metalics o d'aftre material
adient, a criteri del Director Facultatiu.



Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calgat hauran de posseir la resisténcia i la rigidesa
necessaria per a que, amb la marxa prevista del formigé, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil-limetres
{0,005 m.}

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de
formigd no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebabes de més de cinc mil-limetres (0.005 m.)

Tant les superficies dels encofrats com els productes que se hi puguin aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir
subslancies agressives pel formigé.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals
per a facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre 'entumiment de les mateixes, per la humilat del rec o de l'aigua del
formigo, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat.

Es disposara l'encofral a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la
peca de formigd, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum.

S'autorilza I'Gs de tipus i ticniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la
practica, havent de justificar l'eficacia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manguin d'aquelles
garanties.

Mesurament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de detall resultants del replanteig de les
Obres. i s'abonaran per metres clbics.

El preu dels encofrats va inclds en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats
la maquinaria i la ma d'chra necessaria per a la col-locacio.

El formigd ammat s'abonara al preu del tipus de formigd emprat, que incloura totes les operacions necessaries per a executar
la unitat d’obra menys les armadures i llur col-locacid, que s'abonara al preu del quilogram (Kg) d'acer collocat.

lLes bastides, cimbres, execucié de juntes, operacions de curat i altres operacions necessaries per a l'execucio del
formigonat, a criteri de Ia Direccié de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons.

Adverténcia sobre 'abonament de les obres de fabrica

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executat conforme a les condicions i amb subjeccié als perfils de
replanteig, i plano! dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran
d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir 'autoritzacié del Director
Facultatiu.

Per a l'abonament dels increments de seccié sobre la seccid tedrica minima, indicats als planols de seccions tipus, sera
necessari gue préviament hagi estat ordenada la seva execucié pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera
explicita, les dimensions que han de donar-se a la seccio. Per aixd el Contractista estara obligat a exigir, préviament a
I'execuci6 de cada pari d'obra, la definicio exacta d'aquelles dimensions que no es frobin definides.

2.13. Acer a utilitzar per a Armadures
Condicicns generals

L'acer a utilitzar acomplira les condicions exigides a la Instruccio per el Projecte i Execucit de les Obres de Formigd EHE.

Qualitat
La carrega de ruptura sera superior a sis mil cent Quilograms per centimetre quadrat (6.100 Kglem2.- 610 N/fmm2-)

L'allargament Tepartit de trenc sera superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per aix0 la deformacid unitaria
romanent, mesurada després de 'assaig normal de traccié UNE 7010. sobre una base de deu diametres (10) situada a més
de cinc diametres (5) del coll d'astriccié | a més de tres diametres (3) del punt d'aplicacié de la mordassa. El modul
d'elasticitat inicial sera igual o superior a un milio vuit-cents mil quilograms per cenlimetre quadrat (1.800.000 Kglem?2). Ei
limit elastic sera de cinc mil cent quilograms per centimetre quadrat (5.100 Kglem2 — 510 Nfmm2).

Als acers d'esglad de relaxament, es prendra com Hmit elastic la minima tensio capag de produir una deformacié romanent del
dos per mil (0,2 %). La tensié maxima de tren sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la comresponent al
seu limit elastic, entenent per tensié maxima de trenc el valor de 'erdenada maxima de! diagrama tensid-deformacio.



El valor de! limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmética dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a
I'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la série, si "n" fos imparell.

La qualitat s'ajustara a fa Normativa vigent.

Assaigs

Si el Facullatiu Director de I'Obra ho considera convenient, s'exigira un cerlificat del Laboratori Oficial que garanteixi la
qualitat del ferro ufilitzal. Aixi mateix donara instruccions sobre f'execucié a r'obra de l'assaig de ptegament, descrit a la
Instruccio per al Projecte | Execucié d'Obres de formigé EHE.

Armadures i elements metal-lics.

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels planols que, abans de comencar cada obra, hagin estal
presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin a! Quadre de Preus numero 1.

Estan compreses als esmentats preus fotes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra.
Aixi maleix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentacié, pérdues per retalls, lligaments, etc.

2.14. Pavimentacié de Voreres i rajoles de morter comprimit
Definicid

La rajola de morter comprimit és una rajola duna capa d'empremta de morter ric en dment, arid fi i, en casos particulars,
colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Procedéncia
Aquest fipus de rajola prové de fabrica especialitzada.
Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari sera quadrat, amb vint centimetres (0,20 m.) de costat i qualre
centimetres (0,04 m.) de gruix

Constitucid

Esta constituit per una cara superior de desgast de dotze mil-limetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-
vuit mil-limetres (0,028 m.)

Les llosetes nonmals es fabricaran, només, amb ciment Porfland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb c¢iment
Portland i sorra naturat a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat | sorra de marbre a la capa superior de desgast.

El dibuix de la cara superior haura de ser aprovat per la Inspeccid Facultativa.
Normes de Qualitat
Desgast per fregament:

— Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metros.

- Pressio; (0,6 Kglem?2) sis-cents grams per centimetre quadrat.

—  Abrassiu: sorra silicica 1 gricm2 per via humida

— Desgast milja en pérdua d'algada: inferior a 2 mm.

— Resisténcia a la flexio. Flexié per peca completa sobre quatre (4) suports situats entre si a divuit centimetres (0,18
m.), i carrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms.

Recepcid

No seran de recepcio les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 1'especificat anteriorment, amb
unes tolerancies maximes de dos mildimetres (0,002 m.}, en més o en menys.

Mesurament i abonament

S'abonaran per metre quadrat col-locat i totalment acabat. El morter es considerara inclos al preu, pero el formigd H-100 de base
s’abonara al preu corresponen a! Quadre de Preus no. 1.

2.15. Canonades de Formigé



Definicié

Es defineixen com a canonades de formigd les formades amb tubs prefabricats de formigé en massa o armat. S'utilitzen per
ala conduccié d'aigiies sense pressié o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis.

S'exclouen d'aguesta unitat els tubs porosos o analegs per a captacio d'aiglies subteranies. També s'exclouen els utilitzats a
les canonades a pressio.

Materials

El formigd i les armadures que s'utilitzin a fa fabricacié dels tubs, aixi com els materials utilitzats a la solera i a les juntes,
acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent.

La fabricacié dels tubs es dura a terme en un Hog tancat on romandran, aproximadament, tres (3} dies; estaran protegits del sol i
de corrents d'aire, | es mantindran suficientment humits, si no esta prevista una classe de cura. La temperatura ambient no
ha de baixar dels cinc graus centigrads (5°C) durant el periode del curat.

Els tubs seran uniformes i mancaran dirregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran nitides i les superficies
frontals, verticals a I'eix del tub. Les esmentades arestes s'arradoniran amb un radi de cinc milfimetres (0.005 m.). Un cop
s'hagi pres el formigd, no es procedira al seu allisat amb abeurada de ciment.

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviara de la recta en mes d'un cinc per mil
(0,50%) de la longitud ¢til. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resisténcia, impermeabilitat o durabilitat.

Els tubs dessecals a 1'aire i en posicié vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit.

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressi6 de lreball maxima de cinc - cents grams per centimetre
quadrat (0,5 Kglcm2) .

Ets conductes hauran de ser solmesos a la prova de pressi6 interior i estanqueitat segons els métodes que es fixen a les
Normes per a canonades de formigé de I'LE.T. cc.

Per a l'estanqueitat, la canonada muntada, a pressi6 constant de cinc-cents grams per centimetre quadrat (0,5 Kglem2.), no
experimentara pérdues superiors al valor W, en litres, (1) calculat segons la seglient fdrmula:

W=¥Yn.L

sent Yn el didmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m).

A pressid interior, la canonada muntada haura de resistir una pressio maxima de prova de sel-cents grams per centimetre
quadrat (0,7 Kglem2.), durant lenta minuts (30'), sense gue el mandmetre experimenti un descens superior a cent grams per

centimetre quadrat (0,1 Kglem2) .

En sotmetre a prova de lrenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors minims de carrega de compressi6, Qf, en
quilograms per metre (Kg/m.) de longitud util, indicats a la taula segient:

- conductes circulars:

¥n {mm.) Valor minim de Qf
100 2.500
150 2.500
200 2.500
250 2.500
300 2.500
400 2.500
500 3.000
600 3.600
700 4.200
800 4.800
1.000 6.000
1.200 7.200
1.500 9.000

- conductes ovoides;

b xh (mm.) Valor minim de Qf
600 x 900 4.000
800 x 1.200 5.000
1.000 x 1.500 6.000

1.200x 1.800 7.000



Es rebutjaran els tubs que, al moment dutilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte que
pugui afectar la resisténcia o estanqueitat,

La Direccié fixara la classe i el nombre dels assaigs precisos pera |a recepcié dels tubs.
Execuci6 de tes obres
L'execucio de les obres inclou les operacions seglients:

— Subministrament del tub
— Preparacid de I' assentament.
— Col‘ocacié i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'allres elements o canonades.

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direccid, la canonada, un cop executada, es revestird amb formigé tipus H-100, a fi
que pugui suportar carregues o sobrecarregues importants.

La preparacio de I assentament consistira en la preparacié del terreny natural {neteja, anivellacid, compactacio, ete.} i en
F'execucioé d'un llit de sorra o material analeg, per a I assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, elc., Si al Projecle es
fixa solera de formigd, la preparacié del terreny per al formigonat de la solera queda melosa en aquesta operacid
d'assentament.

Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigo, es procedira a la col-locacié dels tubs, en sentit
ascendent, curant llur alineacié per a qui sigui perfecta i amb pendent.

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin detectes. La collocacié s'efectuara amb els miljans
adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguls a subjeccions dolentes, elc.

La construccid de les juntes s'ajustara al que figura als planols o Prescripcions Técniques Particulars o, en cas que no hi
siguin, a les instruccions de la Direccié. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-
450, podent-se segellar amb betum asfaltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment.

Si esta previst el recobriment amb formig6, es procurara la immobilitat dels tubs durant aquesta operacid. El formigd no
contindra arids superiors a tres centimetres (0,003 m.)

La Direcci podra exigir assaigs d' estanqueitat de qualsevol seccié, o de la totalilat de la canonada, tant abans com després

de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d' estanqueitat, el Conlractista estara obligal a aixecar i
executar de nou, al seu carrec, les seccions defectucses.

El cost de les proves sera a compte del contractista, amb camec a les despeses d'assaig.

Mesurament i abonament

Les canonades de formigé es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generaliiu inferior, descomptant les longituds de
les interrupcions degudes a tronetes, registies, etc. A I'esmentat mesurament se i aplicara el preu unitari corresponent, segons
el tipus | diametre del tub.

Limport resultant comprén el subministrament dels tubs, F'execucio de juntes, les peces especials 1 els entroncaments amb
tranetes o altres canonades.

El material d'assentament o solera de formigd, fins als ronyons, queda inclos al preu unitari. Lievat de prescripcid en contra, el
recobriment sencer dels tubs de formigd, d'executar-se, és d'abonament independent.

2.16. Tronetes i Pous de Registre
Definicid

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres pelites que completen el sistema de drenatge longitudinal o
transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigd construits "in situ", prefabricats o d'obra de fabrica.

Materials

Per a llur construccid s'ulilitzaran formigons tipus HM-20 o HM 25, segons sigui o no armal, llevat dindicacio en contra als
Planols o Prescripcions Técniques Parliculars,

Execucit de les obres.

L'excavacié | posterior replé de les rases, per a l'emplagament d'aguestes obres, s’executara segons el que es prescriu a
farticle del present Plec. un cop efectuada I'excavacié, es procedira

a construlr o collocar les peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint cura especial en
facompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direccio. La unié de les peces prefabricades es fara amb
morter MH-450.



Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de F'obra i, ltevat d'indicaci6 en contra, es collocaran de forma que llur
cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

Mesurament i abonaran

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en el ben entés que els pous de
registre s'abonaran mitjangant I'inic preu definit d'unitat de pou de registre. No podra ser objecte d'abonament independent
I'execucié d'alguns pous d'algades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduit de I'algada mitja de pous.

2.17. Drenatges Subterranis

Definicio

Es defineixen com a drenalges subterranis les rases en les quals es colloca a llur fons un tub per a captacié d'aiglies
(perforal, ranural, porés, amb juntes obertes, elc), circumdat per un gruix de malerial filre adequadament compactat, i que
estan aillades, normalment, de les aigiies superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i
tanqui la seva part superior.

E£n cas d'ometre’s la canonada, 1a part inferior de la rasa queda completament replena de malerial filire, constituint el que
s'anomena drenatge ceg. En aquests drenalges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa.

Llur execucid inclou les operacions seglients;
— Execucid del llit d'assentament de la canonada.
— Col-locacio de la canonada.
— Replé de la rasa de drenalge.

Material
Aquesta unitat esta formada per tubs.
Condicions Generals

Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigo, fibrociment, ceramica, plastic, o de qualsevol allre materiat
sancionat per I' experiéncia.

Si es tracta de lubs de formigd, el material utilitzat a llur fabricacié haura d'acomplir les condicions adients pels formigons.
En cas que s'empri formigd pords, haura de prescindir-se del percentatge d'arid fi necessari, per a assegurar una capacitat de
filtracié acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minul i per decimetre quadrat (50 limin.ldm2) de
superficie sota una carrega hidrostatica d'un quilogram per centimetre quadrat (1 Kglem2.).

La Direccié podra exigir assaigs de permeabilitat dels lubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts,
duradors i Hiures de detectes, esquerdes i deformacions.

Resisténcia

La Direccié podra exigir les proves de resisténcia que consideri necesséries. Si el tub és de secci6 circular s'aplicara l'assaig
dels tres (3) punts de carrega.

Les carregues de trenc minimes obtingudes en l'esmental assaig, seran les seglients:

DIAMETRE DEL TUB CARREGA DE TRENC
<35 1.000
35<="F< 70 1.400
=70 2.000

Forma i dimensions

La forma dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Planols i Prescripcions que
assenyali la Direccid.

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces
especials. La fletxa mesurada pel cantell concau de la canonada sera d'un centimetre per metre {1 em/m,). El didmetre
interior sera el fixat als planols, amb tolerancia maxima del cinc per cent (5%).

La superficie interior sera racnablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caracter accidenta! o local, sempre que
no suposin minva de ta qualitat dels tubs ni de liur capacitat de desguas.

Execuci6 de les ohres
L'execucid de la rasa i posterior replé acompliran el que prescriu a f'article 2.9. "Excavacio i replé de rases i pous”,
Execucié del llit d'assentament de la canonada



Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haura de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podra ser, aixi mateix, permeable.

En tot cas, el Hit d'assentament es compactara fins a aconseguir una base de suport ferma a fofa la longitud de la rasa.
Collocacié de la canonada

La collocacié de la canonada no haura d'iniciar-se sense la prévia autoritzacio de la Direccié de I'Obra. Un cop obtinguda
aquesta autorilzaci6, els tubs s'estendran en senlit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Planols.

El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executard d'acord amb les Planols, Prescripcions Tecniques
Particulars i amb les Instruccions de la Direccid.

Collocacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguira amb el replé amb
material filtre fins a l'algada indicada als Planols, collocant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centimetres
(0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni afterar Hur posicio.

Al llarg de les operacions de replé de la rasa s'haura de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregacio als
materials filtre emprats.

Mesurament i abonament

Els drenaltges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) reaiment executats, mesurats segons l'eix del tub o del
drenalge.

A l'esmentat mesurament se i aplicara el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparacit de
1'assentament, canonada, material filire, replé, compactacio, aixi com qualsevol altra operacié necessaria per a deixar
acabada la unitat.

L'excavacié en rases i pous sera d'abonament independant.

2.18. Emhornals i buneres

Definicid

Es defineix com a embarnal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 'aigua de
pluja de les calgades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de qualsevol construccié.

Es defineix com a bunera la boca de desguas, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida
per una reixeta que acompleix una funcié analoga a la de I'embornal, peré de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi
vertical. ’

Materials
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec.
Execucid de les obres

Les obres es realitzaran d'acord amb €} que s'especifica a les Prescripcions Técniques Particulars i amb el que sobre el
tema ordeni la Direccio.

La troneta, o pou de caiguda d'aigiles, es realilzara d'acord amb el que s'especifica a I'article "Tronetes i pous de registre”.

Després de I' acabament de cada unitat es procedira a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus
o matéries estranyes de qualsevol tipus, i s’haura de mantenir liure d'aquestes acumulacions fins a la recepcid definitiva de
les obres.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (UL) realment construides. En aquesta unitat es considerara inclosa la
troneta, o pou de caiguda d'aigiies, 1a reixeta i tapa, aixi com I'excavaci6 i replé, levat de prescripcié en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié pera comunicar 'embornal amb el pou de registre més proxim.



2.19. Obres de fabrica de totxana
S'executaran d’acord amb la Nomnativa vigent, i s'abonaran als preus de! Quadre de Preus no. 1.
Reenfonsament, escardejats i arrebossats brunyits

Acabades les obres de fabrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plagues amb el mateix morter amb que s'han construit,
curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les
totxanes.

Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran préviament les corresponents operacions de
reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferéncia que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc
mil-limetres (0.005 m.) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'escardejaran
les superficies amb el morier de ciment proposat per a aquesta fi ais documents corresponents.

En aquells paraments corresponents @ obres ja construides, a les quals es necessili un arrebossal brunyit, a més de
l'escardejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fabrica, es practicara, en general, I'esquerdejat d'acord amb tot
el que s'ha esmentat, i sobre aquest s’executara un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi
als documents del

Pressupost.

Per ultim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executara aquest d'acord amb el que
s'expressa a [Uitima part de! paragraf anterior.

Mesurament i abonament

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als preus
de les unitats de fabriques de tolxana.

2.20. Accessos 1 connexions amb vials existents

El Contraclista estara obligat a executar totes les obres relatives a accessos 1 connexions amb vials existents, que a judici
de la Direccid de les Obres siguin necessaries.

El mesurament i abonament de les obres es realilzara segons el Quadre de Preus niimero 1, i amb els mateixos criteris que
la resta d'obres projectades.

2.21. Abastament d'aiglies

Per a lexecucid de les Obres d'abastament d'aigiies s'acompliran, en lal moment, les prescripcions def Pico de Prescripcions
Tecniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.

Els tubs seran de gualsevol material admeés per la Nonmativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressid
normalitzada de vint quilograms per centimetre quadrat (20 Kglem2.).

En qualsevol cas, el Contractista haura d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amhb la normativa de la
companyia subministradora d'aigiies, de la qual haura d'assabentar-se i tenir-la en compte als calculs de les oferies
economiques.

El tipus de juntes seran les exigides per I' entitat subministradora, aixi com tetes les peces especials.

L'execucié de les rases, collocacio de canonades, material de proteccid, execucio de juntes, proves de la canonada
instal-lada i altres operacions necessaries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment.

l.a proteccid necessaria a les zones de pas de vials s'executara d'acord amb les solucions grafiades als planols de detall.

Mesurament i abonament

L'execucié de les rases i replens s'abonara als preus Unics d'excavacio de rases, pous i replens compactats, definits al
Quadre de Preus nimero 1.

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) collocats. Els preus del metre lineal (ml) de conduccions
inclouran els materials a peu d'obra, la collocacio, I'execucié de juntes, les proves de la canonada installada, | totes les
peces espedials que siguin necessaries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclos el formigé d'ancoralge als
punts singutars. Ara bé, les valvules, hidrants, boques de rec i sorma per a proteccid de les conduccions seran d'abonament
independent.

2.22. Senyalitzacié i balisament

S'ajustara, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulacié vigent.



E| mesurament i abonament de totes les Obres de senyalitzacié es realitzara d'acord amb els preus definits al Quadre de
Preus nimero 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessaries per a deixar concloses les unitals
corresponents de les linies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals incloura els fonaments, els pals metallics i
llur col-locacié.

2.23. Aplicacié de fa clausula 50 dei Plec de Clausules Administratives Generals

La definicié dels elements de detall de les obres d'urbanitzacié, podra tenir en compte [' aplicacié de la Clausula 50 de! Plec de
Clausules Administratives Generals.

A fi de poder harmonitzar les Obres de delall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les
obres exislents a I'entorn urbanistic, el Director de les Obres podra considerar €l contingut de 'esmentada clausula, sempre
gue aixd no suposi costos addicionals.

La dita clausula també podra ser d'aplicacio a les propostes de modificacié de determinats elements dels serveis, a fi
d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents.

El present arficle sera d'aplicaci6 a criteri del Director de tes obres.

2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec

Qualsevol material o unitat d'obra no especificament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haura d'acomplir les
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplira el que prescriu la normativa vigent.
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS | JARDINERIA

3.1. Terra Vegeta! Fertilitzada Definicié

S'anomena lerra vegetal fertilitzada la capa superficial del sd! fins arribar a una profunditat de vint a quaranta centimetres
(0,20 a 0,40 m,), que reuneixi tones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs organics.

Condicions generals

Tant per a la plantacio com per a la sembra, es fa necessaria la preparacio del sot de tal manera que la llavor, al germinar, trobi
en principi facil arrelament i substancies assimilables i, després, fa deguda proteccit i fescassa o nulla competéncia per pari
daltres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantal, per al gual s'ha de buscar sempre unes condicions dptimes per al seu
desenvolupament.

La dosificacié granulomélrica de bola terra franca sera la seglient:

Sorra 23-52%
Llim 28-50%
Argila 7-27%

Haura de disgregar-se quan presenti paris aglulinades.

Quant a maléria organica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurd de ser
leugerament &cid, de sis amb dues décimes a set (6,2 a 7), que és I dptim per al desenvolupament de les bactéries i fongs
fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzara amb l'agregaci6 de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cubic (25 Kg/m3.), si aquesta
operacié pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari
s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadral (5 Kg/m2.) del mateix fem,
enterrant-lo convenientment.

Mesurament i abonament
S'ajustara al que prescriu l'article 3.8, "Estesa de terra vegetal fertilitzada".

3.2. Adobs
Definicié

S'entén per adobs aquells productes de composicié organica, mineral o complexa, que s'afegeixen al so! per tal
d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S'han de distingir els tres fipus d'adobs seglents:
— Adobs organics

— Adobs minerals.

- Adobs complexes.



Condicions generals
- Adob organic :

L'adob organic a utilitzar sera el fem, el qual procedira de les dejeccions solides i liquides del besliar, barrejat irregularment
amb €l seu jag.

Sera condicié indispensable que hagi eslat sotmés a una completa fermentacié anaerdbia, amb una temperalura a linterior del
munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit I' anomenat "Llard
negre", que findra l'aspecte d'una massa uniuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es
procedira a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el fem perdi la
seva riquesa en nitrogen.

La seva densitat sera de vuit-cents quilograms per metre cibic (800 Kgim3)

— Adob minerat:

Els adobs minerals que podran ulilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran:

Nitrogenats: Sulfat aménic, nitrat aménic, nitrat sodic, nitrat potassic, nitrat calcic, cianamides, amoniac i urea i nitrosulfat
amaonic.

Fosforats: Superfosfats, fosfal bicalcic, fosfat tricalcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas".

Potassics: clorur i sulfat polassic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) cendres vegetals.

Calcics: carbonat célcic, sulfat calcic, hidrat calcic | escuma de sucrera.

— Adob complex

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjangant una reacci6 guimica a parlir de matéries primeres, com és el cas de
fosfats naturals, amonfac, acid nitric i, eventualment, acid sulfisic o carbonic i sals de potassa. En la seva fabricacid entren
en joc unes reaccions quimiques regulades per les proporcions relalives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adeb
complex ulilitzat haura de tenir, com a minim, quaranta unitats (40ut.) fertilitzants.

A les Prescripcions Técniques Particulars s'especificara 'adob a utilizar d'entre els que s'han esmentat, en funcio de l'estat que
es trobin els terrenys a plantar o sembrar.

Mesurament i abonament

Els adobs afegils al lerreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de
"Plantacions i sembres".

3.3. Plantes
Definicio

S'entén per plantes en una plantacio, totes aquelles que havent nascut 1 estat criades en un altre lloc, s6n arrencades
d'aquest i plantades al lloc de plantaci6.

Condicions generals
- Procedéncia i seleccié:

Les plantes necessaries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones, on els
factors ecoldgics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions.

Cadascuna delles haura de pertanyer a I' espécie botanica i varietat escollida aixi com també haura de tenir les sabes i
mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Técniques Particulars.

L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada especie | que adquireixen al viver de
procedancia. L'aspecte i I'edat de la planta hauran de correspondre's, moliu pel que es rebutjaran aquelles plantes que
tinguin les dimensions i aspecte exigits, pero ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normatl.

A totes les plantes hi haura equilibri entre la part aéria i llur sistema radical, presentant ostensiblernent aquest mostres
d'haver estat repicat al viver,

S'exigira un certificat de garantia del viver proveidor. Les altres caracteristiques de les plantes seran de la satisfaccid de la
Direccio d'Obra.

- Condicions fitosanitaries :



Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin simptomes d'haver sofert alguna malaitia criptogamica o atac
dinsectes, aixi com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aéria o radical, com a consegiéncia de la manca
de cura en la preparacio al viver i en el transport.

En aquest cas, el Contractista eslara obligat a reposar totes les plantes rebutjades per daltres en perfectes condicions
fitosanitaries, anant al seu carrec lotes les despeses que aguestes reposicions causin.

- Preparaci6 i transpont:

Alhora de preparar les plantes al viver pera ser transportades al ltoc de la plantacié, és fonamental no deteriorar les arrels en
general, ja que el trencament dels extrems d'aguestes suposa la desaparicid dels meristems de creixement. A més, si aixd
succeis, es produiria un desequilibrament entre la part aéria i el sistema radical, que sera necessari reslablir mancant una
defoliacit de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una peda de les branques inferiors.

La preparaci6 per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 0 2) abans de la data de
la plantacio i de la manera seglient: durant 'época de paralitzacié del periode vegetaliv s'excava una rasa en forma de
corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundaries que s'estenen més enlla del diametre de
'esmentada corena i formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros.

La fondaria de la rasa haura de ser igual o lleugerament inferior a I' arrel principal i el seu diametre dependra de la mida de
larbre.

El transport haura d'efectuar-se e més rapid possible i s'hauran de prendre foles les precaucions necesséries per tal de no
deteriorar cap de les paris de la planta.

Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palta, falgueres, etc. i sobre totes aquestes
matéries amb plastic, per tal d'evitar que el vent o insolaci6 assequi excessivament les arrels; si les condicions almosferigues
‘0 de transport stn molt desfavorables es prolegiran també les seves parts aéries.

Fl nombre de plantes, transporlades des del viver o plantacio, ha de ser el que diariament pot planlar-se |, si per qualsevol
causa és superior, es dipositara la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sin6 també part de
les copes 1, si el terreny no tos humit, es regara per tal de mantenir-ho en les condicions adequades.

Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i suficientment
separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a flurs paris aéries.

Mesurament i abonament

S'ajustara al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions”.
3.4. Llavors

Definicio

Es defineix com a Havor 'embrié capag de germinar i desenvolupar-se, donant Hoc a una espécie vegetal dliguals caracters
que les del vegelal del qual procedeix.

Condicions generals

Per a assegurar-se'n que les condicions intrinseques de les llavors sén les adequades per a llur germinacié, hauran de fer-se
analisis previs, segons Reglament de I'Associaci6 Internacional d'Assaig de Liavors, que a I'Hemisferi Nord va entrar en vigor
i1 de Julio! de F'any 1960 i portats a terme pel Servei Nacional de Liavors Forestal. En cas que aquest organisme no comptés
amb existéncies i procedis d'altres llocs, haura de conéixer-se la procedéncia de les llavors; aixi i tot, en aquelles espécies,
l'area d'habitacle de les quals és molt extensa, donada l'existéncia de races o varietats a les diferents aclimatacions, té gran
importancia en fulterior desenvolupament de les plantes.

La presa de mostres s'efectuara amb una sonda tipus "Nobbe"

El gran de puresa admés sera, com a minim, de! noranta per cent (90%). La poténcia germinativa admesa sera, al menys, del
noranta sis per cent (96%). Com que a moits llistats de subministrament de llavors n'apareix el valor real, aquest no ha de ser
inferior al vuitanta-sis per cent (86%) .

No hauran de presentar simptomes d'haver sofert malalties micrologiques ni presentar atacs de fongs, bactéries, insectes o
altres animals en el moment de la sembra.

La quantitat de llavor a ulilitzar per metre quadral (m2) . podra deduir-se mitjangant la férmuta seglent:

p= n/N.Pgk

o



. p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar.

. n = nombre de plantes a obtenir per m2.

. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg.

.P=puresaentantpert.

. g = poténcia germinativa en tant per 1.

. K = coeficient depenent de 'espacie i caracteristiques ecoldgiques i biologiques del lloc al qual s'efectui la sembra.
Aquest coeficient varia de vint décimes a un (0,20 a 1.00) segons €ls casos.
Mesurament i abonament

S'ajustara al que prescriu ['articte 3.1. "Sembres”

3.5. Humus

Definicid

S'anomena aixi al material utifitzat per tal de cobrir la lavor al moment de la sembra.

Condicions generals

Haura de ser constituit per elements amb un elevat percentatge de matéria organica, motiu pe! qual la seva coloracio ha de ser
hegrenca.

Haura de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de serial que eviti una rapida dessecacio de la llavor i del sdl.
Estara suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiguin la uniformitat de la distribucio.

Mesurament | abonament

L'humus no sera d'abonament directe, per considerar-se inclos al preu unitari de les "Sembres”.

3.6. Vents i Tutors .

Definicié

S'entén per vents i tutars, aquells elements que subjecten els plangons per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri.
Condicions generals

Vents:

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a I'algada de I' arbre a subjectar. Els
materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran
sotmesos pel pes de l'arbre i la forga del vent. Els ligams hauran de portar materials de proteccié per tal de no produir
ferides a I' arbre.

Tutors:

Els tutors seran de fusta i duna longitud aproximada a ta del tronc del plangé a subjectar més la fondaria a la qual s'ha de
clavar. S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin lliures dirregularitafs.

En casos especials, el nombre de tutors a ufilitzar sera de tres (3) i de les maleixes caracteristiques qgue els anteriors. En
aquest cas, es tensaran mitjangant els lligams.

Mesurament i abonament

Els vents i tutors no soén d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris.
3.7. Aigua a utilitzar als recs.

Condicions generals

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantacié i la sembra, aixi com els recs necessaris de conservacio, sera suficientment pura,
amb concentracions salines {clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0.5%).

No es consideren aptes les aigiies salnitroses o de procedéncia marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels
estrats de mar aterra. No s'utilitzara tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6).



Si les aiglies que s'utilitzen als recs procedeixen d'un brolfador o de captacions soterranies, de manera que es faci precis
elevar-les miljancant grups motobombes o bé aigiles artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haura de
prendre's la precaucio d'airejar-les préviament.

Mesurament i abonament

S'ajustara el que prescriu larticle 3.12 "Recs d'aigua”.

3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada.

Definicio.

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superficies visles dels
talussos de terraplé i desmunt, i aitres zones a plantar o sembyrar.

Llur execucio inclou les operacions seglients:

— Remolta i fransport de |a terra vegetal fertilitzada.
- Estesa i conformacio a la sembra

Materials
La terra vegelal fertifitzada acomplira les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec.
Execucid de les obres

En cas de talussos de desmunt o terraplg, aquesta unitat d'obra s'executara a mesura gue es vagin acabanl els talussos,
procedint a continuacié a la sembra o plantacio de les espécies cespitoses, malgrat que les obres de plantacié estiguin
programades en fase posterior.

Remoita i transport de la terra vegelat fertilitzada:

Es remourd | transportara a la zona d'Us, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra es faci
fang.

Sevilara la Contaminacié d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc centimetres (0,05 m.).
Preparacié de les superficies:

De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions” i per a la unitat de "Esbrossada
del terreny”, es procedira, dins de la present unitat i sense abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als
Articles corresponents del present Plec.

Es procedira a continuacié a Fanivellament de la superficie, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

Estesa i conformacio:

La terra vegetal fertilitzada s'estendra i conformara amb un gruix uniforme, fent Us d'aquella maquinaria pe! mitja de fa qual
s'eviten les passades per sobre i la compactacio resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta,

excavadores Heugeres comanades per cable o de brag farg, efc.

El Contraclista lomara a col-locar, al seu carrec, la terra vegetal que hagués relliscat de! seu emplagament, per descuiit o
incompliment de les exigéncies de! present article, aixi com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes.

Finalment, es procedira a la neteja de la zona, lransportant a l'abocador o lloc d'ds els materials que sobrin o hagin estat
rebutjats, retirant, aixi mateix, les instal-lacions provisicnals.

Mesurament i ahonament

El mesurament i abonament d'estesa de la lerra vegetal fertiitzada es fara per metres clbics (m3.) realment eslesos,
mesurats en replegues o una vegada estesos. També podra fer-se per metres quadrats (m2.) de superficies cobertes amb
un determinat gruix.

3.9. Obertura de sots.
Definicid

Consisteix en el buidat del terreny mitjangant l'excavacié de cavitats més o menys prismatiques i duna fondaria variable, que
en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin collocar sense doblegar, especialment I apex principal, o bé
capiga folgadament la mota.



Execucio de les obres.

E! Conlractista procedira al replanteig de detall per a la ubicacié de les plantes, no podent iniciar-se Fobertura de sols sense la
prévia aprovacié del replantelg per part de ia Direccio.

El treball d'oberura ha de realitzar-se amb el sal humit, donat que aixi la consisténcia del sdl es menor, | amb una antelacio
suficient sobre el moment de la plantacié, per tal d'aconseguir una bona meteoritzacié dels sols.

Si en algun dels horilzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impropies de ser utilitzades al replé dels sots, a I'hora
defectuar-se la plantacio, serd necessari el seu transport a l'abocador.

La terra treta, de bona qualitat, ha de collocar propera al sol, a sotavent, i sobretot si aquest es 'roba en un {alds, per la part
inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigiies no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret,

Les dimensions dels sols estaran en relacié amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a arrel despullada.

Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Técniques Particulars, les dimensions dels sols seran les seglients:

- Per a arbres de més de fres metres (3 m.) d'algada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

— Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m.

— Per a arbres | arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m.) i dos metres {2 m.) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
— Per a arbusts i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m.) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m.

— La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m.

Quan les condicions ecoldgiques siguin tals gue no es necessili incrementar la capacitat de camp, poden reduir-se les
dimensions abans especificades, o inclds es podra utilitzar el plantamon, si aixi ho autaritza fa Direccié d'Obra.

Per a la plantacié de les espécies cespitoses s'utilitzara el punx6 o el bomd,

Mesurament i abonament

Si a les Prescripcions Técniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referéncia a la unitat d’obertura
de sots, s'entendra que esta compresa a les de plantacié i, per tant, no sera procedent el seu mesurament i abonament per
separat.

En cas contrari, I'obertura de sots s’abonara per metres clibics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclds en
aguesta unitat el transport a 'abocador del material de mala qualitat tret del sot.

3.10. Plantacions
Definicié

Es defineix com a plantacid el procediment de repoblacid artificial gue consisteix en col'locar al terreny, préviament preparat,
una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un alire lloc.

Materials

L'adob, les plantes, els vents, els tutors i I'aigua compliran les condicions fixades als comresponents articles de! present Plec.

Execuciod de les plantacions

No podra iniciar-se la plantacié sense prévia aprovacio per la Direcci6 d'obra del replanteig i de la concreta ubicacio de cada
espécie. Es procurara que el terg superior dels talussos resti més densament plantat, per a major proteccié contra l'erosio.

Als talussos de desmunt i al terraplé I'execucid de les plantacions de cespiloses s'efectuara immediatament després de
{'execucio dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior.

Al fons del sol s'introduira la terra junt amb una quantitat de fem, que oscillara entre un i deu (1 i 10 kg.) quilograms, segons
els casos. Sobre, es collocara una capa de terra vegetal, per tal d'afllar les arrels del fem al moment de [a plantaci6, operacio
que s'ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en
conseqliéncia, morir la planta.

En cas de plantacié a arre! despullada, prévia eliminacio de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres,
conservant perd totes les petites arrels, es collocara la planta amb molta cura, de manera que les arrels restin a llur
posicié normal | sense doblegar-se, especialment l'arre! principal de les coniferes. El coll de I'arrel ha de quedar deu
centimetres (0,10 m.) més avall que el nivell de! sal. Seguidament s'omplird el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar
d'omplir el sot s’aplanara i regara abundosament.




Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantacié, amb cura de no trencar la mota i deixar I'arrel
despullada. Quan s'ompli el sot no s’ha d'aplanar la terra amb els peus per tal de no rompre la mota. Es regara
abundosament al peu de la planta | a la copa.

Les plantes amb mota d'escaiota s'introduiran als sots, degudament preparals i amb el replé dels fons adients, per a que el coll
de l'amel quedi al nivell del sol. Tot seguit es traura el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplira el set
fins a la meitat, procurant compactar la terra per tongades, es regara abundantment i s'acabara el replé efectuant una
estilitzacié d'uns quinze centimetres (0,15 m.). Es tindra cura, tambg, que tinguin la mateixa orientacié que tenien al viver.

Si cal, es procedira a la collocacié de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligals per un extrem, una mica més
amunt de la meitat de 'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre extrem subjectats al sl per mitja de
tres (3) estagues col-locades equidistants entre si. S'hauran de tensar periddicament clavant més l'estaca.

L’época de dur a terme les plantacions sera la de paralitzacié de la saba, des d'octubre a abril malgral que s’hagi de
procurar plantar sempre a la tardor.

No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, de l'efecte de descalcament que aixd produeix.

Finalment, es procedira a la neteja de la zona, transportant a 'abocador, o lloc d'ds, els materials que sobrin o que hagin
estat rebutjats, retirant les instal-lacions provisionals.

El criteri per a l'aprovacio de la unitat arboria, per part de la Direccioé Facultativa, es basara en el diametre del fronc, a un
metre (1 m.) de la base.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la plantacié d'espécies arbories, arbustives i subarbustives es fara per unitats (Ut), ila
d'espécies cespitoses per metres quadrals (m2.) mesurats al terreny. En el preu unitari corresponent hi resta inclos el rec
efectuat durant fa plantacié.

3.11. Sembres
Definicid

Es defineix com a sembra el procediment de repoblaci6 artificial, que consisteix en la disseminacié pel terreny de les llavors de
les espécies que s'intenta propagar.

Materials

L'adob, les llavors, (humus i I'aigua compliran tes condicions fixades als corresponents arlicles del present Plec.

Execucio de les sembres

Als talussos de desmunt i terraplé fexecucié de les sembres s'efectuara immediatament després d'acabat el talkis, prévia
estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es
procurara que el terg superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major proteccid contra l'erosi6.

L.a sembra es fara a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes calorades, vents
calids o sets, gelades, efc.

Les sembres poden executar-se segons els seglients procediments:

1, Sobre el sol, adequadament preparat i ferillitzat, es repartird la flavor per tola la superficie a sembrar, el més
uniformement possible.

Per tal d'evitar una mala distribucié, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor.

Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejara la llavor amb sorra lleugerament humida, a
més, s'efectuara la distribucid arran de terra.

Les llavors han de plantar-se a una fondaria tal que, quan germinin fes fulles cotiledonars que acompanyen la tija en llur
desenvolupament, puguin arribar a la superficie abans que hagin esgotat les substancies de reserva que la planta utilitza per
al seu creixement. La practica confirma que l'esmentada fondaria és una vegada i mifja (1,5) la dimensit maxima de la llavor.
Perd, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou que s'estendra de manera uniforme, sera d'un gruix una
mica superior al doble de la major dimensié de la llavor.

Un cop repartida la lavor i coberta amb el tou, es compactara mitjangant corrons adients, i es regard amb aigua, repetint el rec
diariament durant e! periode inicial duna (1) a dues (2) setmanes; la Direccio d'Obra fixara, segons les condicions
climatologiques, la durada exacte d'aquest periode.



2. Mitjangant I'Gs de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superficie a sembrar; tot seguit, sobre
l'esmentada palla es distribueix manuvalment, 1 també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les
espécies escollides junt amb els corresponents adobs; a continuacié es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsid
asfaltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafologiques que afavoreixin, no
solament la germinacid de llurs llavors, sind també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes
operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el rec asfaltic, el qual s'execulard mitjiangant I'is d'una bomba
especial, que tingui la poténcia necessaria per a transportar o llengar el betum fins a les parts més allunyades.

3. Consisteix en el Hangament de la llavor i altres producles a pressio sobre les superficies que s’han de sembrar. En una
cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, cellulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que al ser
llengada aquesta mescla quedi adherida sobre el sdl del talis i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar.
La cisterna ha de dur installat a (interior un mesclador, mifjangant el qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de tots els
components esmentats al lfarg de lota ['operacié.

El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, dependra del pendent del talls o de
llur accessibilitat, Perd, sempre que les operacions d'estesa de palta i distribucié de lavor puguin fer-se manualment, haura
d'escollir-se aguest primer sistema i no el de la llangadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a utilitzar sera
fixat per les Prescripcions Técniques Particulars o, en cas de mancar aquestes, per la Direccio d'obra.

Existeixen altres procediments, que son variants dels esmentats o mixtes, per a la utilitzacié dels quals s’haurd d'obtenir
f'aprovacio expressa de la Direccid,

Finalment, es procedira a la neteja de fa zona, transportant a l'abocador o lloc d'ds els materials que sobrin ¢ hagin estal
rebuljats, i retirant les instal-facions provisionals.

Mesurament i abonament

El mesurament € abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es fard per metres quadrats (m2.), mesurats al
terreny. En aquesta unitat queden inclosos els recs efectuats a la sembra i durat el periode inicial.

3.12. Recs d'aigua
Definicid

Consisteix en l'addicié d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals d'addici6: per aspersio i
pel peu; dins d'aguest segon procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersio i per imbibicio.

Materials

L'aigua acomplira les condicions fixades a 1'article "Aigua a ulilitzar als recs”.

Execucid dels recs

Per tal d'evitar fories evaporacions, els recs s'efectuaran a les primeres hores del mati i a les darreres de la tarda, realitzant,

perd, els recs de plantacio al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de
compactat 'humus.

Es fara de tal manera que no provoguin el descalgament de les plantes ni comporiin erosions i rentats de s0l, ni per
escarrentia ni per filtracié.

Al llarg de! temps que duri la germinacié, s'haura de mantenir la superficie de! terreny amb la humitat necessaria perqué el tant
per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst.

Els primers recs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada molia
quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a determinats llocs i produint calbes a d'alires.

Mesurament | abonament

Els recs d'implantacié eslan compresos a les unitats de plantacié i de sembra i, per tant, no es procedira al seu mesurament
i abonament per separat.

Els recs successius tampoc son d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservacio de les
plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que limport dels esmentats treballs queda inclos en els respectius
preus unilaris, no procedint cap indemnitzacio.

3.13. Canonades per a recs

Definicid

Son conduccions a pressi6 per a abastaments d'aiglies a rases enterrades o bé a recs.



Materials

La canonada sera de foneria, de plastic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la practica i compleixi la
Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i préviament aprovat per la Direccid d'Obra. La Direccié fixara els assaigs
de recepcit que hagin d'efectuar-se.

Execucio de les obres

La col-locacié de la canonada complira amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
canonades d'abastaments d'aigua”.

En l'execucié de fes obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec.

Slinclouran, en aguesta unitat, 'execucio dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la col-locacié de
les claus de pas i accessoris que siguin necessaris,

La Direccid ordenara les proves estanqueitat i altres assaigs que cregui convenients.

Mesurament i abonament

S'acomplira en tot moment el que disposa sobre e! particular Particle 2.21 del present Plec.

S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin Ser necessaris.

3.14. Reposicid

Definicio

£s defingix com a reposicié, en aquest capitol dUnitats d'Obra, Jardineria i Plantacions”, la ressembrada i substitucié de
plantes, que el Conlraclista haura d'efectuar durant Texecucit de les obres i durant el periode de garantia fins a Hur recepcio

definitiva, quan les espécies corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direccié d'Obra, o hagin
estat danyades per accidents.

Materials

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, Fexecucié de les quals es repeteix.

Execucio de les obres

Primerament es procedira a arrencar i refirar les plantes defectucses o seques, aixi com els materials que es considerin de
mala qualitat i es transportaran a f'abocador.

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als arlicles corresponents a les unitats en qiiestio, havent d'acomplir les
prescripcions anteriorment fixades.

Mesurament t abonament

La reposicié no es mesurara ni sera d'abonament directe. Qualsevulla que sigui fa importancia de la reposicié efectuada, el seu
import es considerara inclos als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida algada de
"Conservacid de les plantacions”.

Malgrat que aquesta partida algada no existeixi al Pressupost, i inclos si a la Justificacio dels Preus unitaris no apareix cap
quantitat per a reposicid, s'entén que lesmentada reposicié anira a carrec de! Contractista, i en cap cas quedara exonerat
d'efectuar-la fins a la recepcio definitiva.

3.15. Conservacié de les plantacions

Definicid

Es defineix com a conservacid de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots,
tractaments fitosanitaris, execucio de vents i tutors, recs, etc., aixi com la reposici6 a les plantacions i sembres i quantes

cures culturals siguin necessaries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades.

La conservacié de les plantacions esta inclosa a la "conservacit de (obra” descrita a l'article 1.15 del present Plec, perd
donat el seu peculiar caracter es descriu amb més detall al present article.

No s'inclou en aquesta unitat la conservacié de la installacio de rec, obra civil accessoria, instal-laci6 eléctrica, elc., ja que la
conservacio de plantacions complira alld prescrit als corresponents arlicles dei present Plec.
Execucio de les obres



Els treballs de conservacié de fes plantacions s'ajustaran al que prescrivien les respectives unitats d'obra. Serad també
d'aplicacio el que fixa 'article 1.15 del present Plec.

Un cop acabada {'execucio de I'obra, el Contractista procedira a la neteja de la zona «obra i zones confrontants, transportant
a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, relirant les instal-lacions provisionals, etc.

Mesurament i abonament

La conservacid de les plantacions durant I'execucid de les obres no és d'abonament direcle, ja que el seu import es
considera inclds als respectius preus unitaris.

La conservacid de les plantacions durant el periode de garantia i fins a liur recepcid definitiva, s'abonara per milja de la
partida algada de "Conservacit de les plantacions” que figura al Pressupost del Projecte.

En cas de no existir 1a parlida algada especifica per a la conservacié de les plantacions, s'entén que limport dels esmentats
treballs resta inclds als respectius preus unitaris, no procedint per part de I' Administracio a cap mena d'indemnitzacié. Perd en
cap cas, el Contractista restara exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservacio de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haura de seguir conservant les plantacions fins a la
recepcio definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula la clausula 77 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

4. UNITATS O'OBRA DE DISTRIBUCI® D'ENERGIA ELECTRICA | ENLLUMENAT PUBLIC.

4.1. Condicions Generals

A més de les Condicions Tacniques contingudes al present Plec, seran d'aplicacid les generals, especificades als seglents
documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (Decret 24.311973, de 20 de Setembre).

~ Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio, i Fulls d'interpretacio, publicats pel
"Ministerio de Industria”.

— Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del
1.954).

- Reglament Técnic de Linies Eléctriques Aéries «Alta Tensi6 (Decret 3151168 de 28 de Novembre).

— Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Cenlrals Eléctriques i Estacions Transformadores, aprovats per
ordre de 23 de Febrer del 1.948.

— Normes Tecnologiques de I'Edificacié (N.T.E.), de! "Ministerio de la Vivienda".

— Normes i Instruccions de! "Ministeric de la Vivienda", sobre Enllumenat Urba.

— Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

— Les recomanacions d"U.N.E.S.A".

— Recomanacions Internacionals sobre Entlumenat de les Vies Plbliques, publicat pel "Ministerio de Obras Puiblicas”.

Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de ta Companyia Subministradora, aixi com la legislacio
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacié aplicable que es promulgui
amb anteriorilat a la Contractacié de la present Obra.

El contractista s'obliga a manlenir amb 'Empresa subministradera el contacte necessari, per mitja del Técnic Encarregat, per
tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d'obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a 'execucié | posta en servei de les
obres, i haura «abonar fots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtencid i del visat del Projecte d'Enflumenat
Public, pel Colfegi Professional corresponent.

El contractista també haura d'abonar loles les despeses necessaries per a l'obtencid de I'Aprovacio Prévia de Projecte i I
Autoritzaclé de Posta en Servei, per part de la Delegacié Provincial d'Indastria.

Materials
Tots els malerials utilitzats, fins i lot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualilat.
Documentacid Prévia a l'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'cbra definitivament, i abans de la instal-lacio, el Contractista presentara al Técnic Encarregat els
catalegs, carles, mostres, cerlificats de garantia, de "colada”, etc. dels materials que s'han d'ulilitzar a f'obra.

Abans d'instal-lar qualsevol material, caldra presentar:



- Baculs i columnes

Cerlificats i plancls amb totes les caracteristiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, caracteristiques del gatvanitzat, etc.),
que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacié d'aquest Projecte. Certificat de "colada".

- Lluminaries

Ceriificals i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tols els elements que composen la lluminara, | més
concretament del reflector.

Corbes fotométriques

— Llums

Ceriificats i catalegs amb les caracteristiqgues més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminds.

Equip d'encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.
- Cables

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.
—~Tubs i canalitzacions

Catalegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resisténcia.

La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, installador o persona qualificada, amb
mencid expressa de ['obra on van destinats.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccid de F'Obra. Aquest conltrol previ no
conslitueix recepcio definitiva i, per tant, els malerials poden ser rebujats per la Direccid de I'Obra, adhuc després de ser
collocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplagats per d'altres que
acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccid de 'Obra, si fossin replegats o collocats, hauran de ser retirats pel Contractista
immediatament i en Hur totalital. De no acomplir-se aquesta condicid, la Direccid de I'Obra podra manar retirar-los, pel mitja que
cregui oport(, per compte de la Confracta.

Tots els malerials i elements estaran en prefecte estat de conservacié i Gs i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb
defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, {es caracteristiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aguest Plec
de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per I' Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist 1
plau del Director de I'Obra.

Reconeixements i assaigs

Quan el Director de I'Obra ho crequi oporll, podra manar i encarregar I'analisi, assaig o comprovacid dels malterials,
elements o installacions, bé sigui a la fabrica d'origen, als laboratoris oficials o a la maleixa obra, segons cregui més adient,
malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec.

En cas de discrepancia, els assaigs o proves s'efectuaran at Laboratori Oficial, que la Direccid de I'Obra designi. Les

despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovacio seran a compte de la Contracta. Personal

La Contracta tindra, en tot moment, un encarregat capacitat al front de I'obra, mentre es realitzin els treballs, el qual rebra,
acomplira i trametra les ordres que li doni el Director.

També hi haura sempre a 'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels treballs que hagin
de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en I' ofici.

Quuan la Direccid de I'Obra ho cregui convenient, podra manar que un Técnic titulat, de la calegoria oporiuna, representi al
Contractista, en part o en totes les giiestions de I'cbra.

Aixi mateix, si ho creu necessari la Direccit de I'cbra, es podrd comptar amb un vigilant, depenent directament d'ella, amb totes
les facilitats per part de] Contractista, per a que pugui acomplir amb ia missi¢é encomanada.




En tots els casos, el Confractista abonara la totalitat de les despeses que aixd origini.

Execucid de les obres

El muntatge d'elements i la realitzaci6 de tes obres s'efectuard amb estreta subjeccio al present Projecte, a les Normes i
Disposicions oficials que If siguin d'aplicacid, i a les ordres que doni el Director de I'Obra.

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d'obra especialitzada i segons el bon art de
cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en Optimes
condicions de durada i conservacio.

Per a que els planols siguin valids per a I'obra, caldra que figuri la nota seglient: "Autoritzat per a construir”, al costat de la
data i la signatura del Director de I'Cbra.

Obres accessories

Es consideraran obres accessories aquelles que no figurin a la redaccié del Projecte, les quals, de presentar-se,
s'efectuaran d'acord amb els Projecles Parcials que es redactin durant {'execucié de les obres i quedaran subjectes a les
mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a fa Contracta.

Interpretacio i desenveolupament del Projecte.

El Director de l'obra interpretara el Projecte i donara les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposicid de les obres,
aixi com les modificacions que estimi oporiunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i
materials consignats al mateix.

El Contraclista no podra introduir cap tipus de modificacié sense l'avtoritzacio escrita de! Director.

Si alguna parl de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubles, resultés alguna
conlradiccib als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solucié més avantaljosa durant la marxa de
les obres, la Contracta ho posara immediatament en coneixement de la Direccid de l'obra per escrit, | s'abstindra d'instal-far els
materials 0 executar l'obra en qllestio, fins a rebre 'aclariment o resolucié de la Direccid.

Minores i modificacions del Projecte.

Només es consideraran com a millores i modificacions de! Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, per
escrit, per la Direccid de 'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur execucid.

Miljans i obres auxiliars.

Estan inclosos a la Contracta la utilitzacid de tots els mitjans, materials, ma d'obra, i la construccié de les obres auxiliars que
siguin necessaries per a la bona execucié i conservacio de totes les obres objectes d’aquest Projecte. També s'incloura tot
el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com son: eines, aparells, maquinaria,
vehicles, grues, baslides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar 'entrada d'aiglies superficials a
les excavacions, desviament o tapconament de canals i brolladors, exiraccions d'aigua, esgolaments a les excavacions,
avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua,
electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, elc.

4.2, Condicions del Materials
Tubs, canalitzacions de cables soteirats

Aquests lubs podran ser rigids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de
seixanta graus centigrads (60°C). Alhara, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de proteccid set (7), contra els
perjudicis mecanics.

Columnes

Les columnes seran troncoconiques, de les dimensions especificades als planols i construides en planxa d'acer, a partir d'un
ceércol laminat de resisténcia per traccié de trenta-set quilograms per millimetre quadrat (37 Kgimm2.), o superior, classe St
37.

El tronc de con s'oblindra en premsa hidraufica i anira soldat, seguint una generatriu, realitzanl-se I'esmentada soldadura
amb eléctrode continu en atmosfera controlada.

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, utilitzada o
diferents trams de la columna.

A I' extrem inferior se soldara la placa d'ancoralge, de les dimensions especificades als planols, | dotada dun cércol exterior de
reforcament i carteles de recolzament.




Per al seu ancoratge a la fonamentacié es disposaran els pemns, constiuits en acer d'alta resisténcia a la traccid, cargolant
I'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigd.

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Planols, d'acer F.111. UNE 36.011.

Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als planols, amb dues femelles per pern i arandelles.

Les oberlures de les porles, indicades als planols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un
emmarcament de passama de ferro de trenta per tres millimetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. Aniran
previstes de portelles en planxa d'acer, que tindra dispositius de subjeccié i pany. Per tal de protegir-les contra la possible
entrada d'aigua a linterior del bacul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre portara soldada una
visera. La porta anira unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.

Junt a una de les portes es disposara en un floc accessible a linterior de la columna i soldat a ella, un angular amb un orifici
per a la subjeccio del cable de ferra. Es preveura un passama d'un minim de quatre millimetres (4 mm.) de gruix, per a
subjectar-hi ia caixa i tauler de connexions.

Les columnes es Hliuraran galvanitzades en fota la longitud, mitjangant immersié en bany calent. El bany de galvanitzat ha
de contenir un minim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir se un dipdsit minim de sis-
cents grams per melre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superficie de fa columna. Tal caracteristica i les d'adheréncia,
continuitat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501.

La superficie exterior de la columna no presentara laques, raliles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran degudament
per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparenta i regularitat.

Les columnes i baculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direccié de l'obra, mitjangant pintura indeleble a la
part frontal dels mateixos.

Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L'excavacio es realitzara de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes
arrodonides.

El fonament s'efectuara amb formigé de 225 kgim3, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los mitjancant
plantilla, de manera que la seva collocacio resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada
completa de les femelles de subjeccid i Hurs arandelles.

A linterior de la foneria s' embeura un colze de tub de PVC, de diametre cent vint-i-cinc metres (0,125 m) , per a permetre
l'acces a (interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin.

Lluminaries

Les lluminaries seran propies de l'enllumenat Public, preparades per anar, indistintament a bacul i columna, tancades i amb
capacitat per a posar-hi l'equip eléctric de doble encesa.

El grau de proteccid sera IP 545, classe 1.

Les lluminaries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueitat en elastomer de silicones,
antiadherent, resistents a I'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant liurs propietats des de setanta graus centigrads
(70°C), fins als dos-cents cinquanta (250°C).

Portaran filtre de carbo actiu.

El cablejat de! bloc d’alimentacié es fard amb conductors d'alta temperalura i protegits per una beina de fibra de vidre amb
silicones.

El capot podra ser de:

- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decimetre cibic (0,905
Kg/dm3.) i una resisténcia al calor en exposicio continua de cent trenta-cinc graus centigrads (135°C).

- Foneria injectada d'aleacit d'alumini, pintada amb pintura electrostatica, polimeritzada a alta temperatura.
L'dptica serd en alumini, refinal, embolit, tractat per oxidacié anadica.
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%).

El gruix minim del reflector sera d'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.).




El gruix minim de la capa anddica sera de quatre {4) micres.
Toles les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable.

Les caracteristiqgues fotométriques de les Huminaries hauran de garantir els resullats previstos al Projecte guant a nivells i
uniformitats. Les mides de les lluminaries no seran mai inferiors a les que figuren als plancls.

- Lluminania esférica: les luminaries de tipus esféric tindran el globus difusor en polietilé d'alta densitat, opal resistent a
iimpacte (IP 9) i a l'envelliment per accié de la radiacié ultraviolada.

La base portaglobus sera de foneria d'alumini, prevista per allotjar 'equip d’encés en alt factor, el portaltanties i la xapa
reflectora.

Totes les paris metaliques seran inoxidables.

Les caracteristiques fotométriques de les lluminaries hauran de garanlir els resultats previstos al Projecte quant a nivells i
uniformitats. Les mides de les Huminaries no seran mai inferiors a les que hi figuren als planols.

Proteccions

A més de la proteccié de cada punt de llum amb fusibles, s'installara una pica de terra a cada punt de Hum i quadre. Unint
totes les piques es disposara una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cine millimetres quadrats (35
mm2.) de seccid. Aquest cable anira soterrat direclament a terra, és a dir, foca de les canalitzacions eléctrigues, i a cinquanta
centimetres (0,50 m.) de profunditat, com a minim.

Toles les unions es faran amb soldadura al luminotérmica d'alta temperatura de fusid.

l.a unié a la columna sera mitjangant terminal de pressio, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haura cap unioé
entremig de dos (2) punts de llum.

A mes de la posta a tetra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindra donada pel valor obfingut de fa resisténcia a tema de les
masses.

La installacié de tots els elements a linterior de la Huminaria, aixi com la resta a la columna, fa que fota l'operaci6 sigui
inaccessible | que es precisin les eines especials pera llur manipulacio.

Taulers de connexié a columnes
S'entén per tauler de connexid a columnes el suport i elements de proteccio que s'installaran a cada columna.

E| tauler sera de material aillant, no propagador de la fiama i no higroscopic. Sera d'un gruix no interior a cinc mil limetres
{0,005 m), i disposara dels borns polits i no tallants.

Cada tauler disposara, com a minim, de:
- Placa base.

— Curts circuits unipolars amb els corresponents carluixos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la lluminaria.
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentacié.

Tots els elements de la placa estaran aillals eléctricament dels elements metallics de la columna. Els caragols seran de
material inoxidable. El tauler s'instal-lara dins d'una caixa de material plastic, a linterior de la colurnna.

Cables

Els cables que s'empraran per a l'enllumenat public seran de coure electrolitic «1156 Om./mm2. de resisténcia especifica, i
de les seccions nominals que figuren als planols.

Tots els conductors que s'utititzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mit-limelres quadrats (16 mm2.). La
tensio nominal de funcionament sera de mil volts (1.000 V) i la tensi¢ de prova de quatre mil volts (4.000 V).

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aillament de Policlorur de Vinil {PVC) Designacio UNE VFV
0,611 Kv.

L'armadura sera d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnélic (alumini) a la resta.

La resisténcia maxima a vint graus centigrads (20°C.) haura d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE
21.119.74.



La resisténcia d’ailtament haura d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensit¢ a 'apartat MIBT 017.
Com a maxim sera de deu ohms (10) en cent metres (100 m.}.

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurara el nom del fabricant, caracteristiques i seccions dels cables.

Els cables de connexié interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aillament i coberia de PVC, tensié nominal mil volis
(1.000 V), designacié UNE VV 0,611 KV i de seccié minima de dos amb cinc mildimetres quadrats (2,5 mm2.).

Els cables de distribucié en bit. seran d'alumini amb afllament de Palietilé Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de Vinil
(PVC), i designacié UNE VW 0,611 KV,

Les caracteristiques fisiques, mecaniques i eléctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes
UNE.

Els cables de Mitja Tensié seran d’alumini i també satisfaran les Normes UNE.

L'aillament sera de polietilé reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que serd no metalica i eslara formada per una cinta semiconductora, una capa
extrusionada de mescla semiconductora o una combinacit de les dues.

La pantalla sobre |'aillament estara formada per una part semiconductora, no metallica, associada a una parl metallica.

La seccid de la pantalla i la seva resisténcia eléctrica per metre (m.) de cable a vint Qraus centigrads (20°C.} sera de setze
mil-limetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,161Km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat compresa entre mil
cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3.000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

S'ha d'efectuar fa identificacio de les fases, tanl a la distribucié com als terminals, mifjangant cintes, anelles o fundes, d'acord
amb els colors Indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i
neutre, color gris.

Conduccié per a canalitzacions d'entlumenat, Baixa o Milja Tensio.

Llevat de les entrades i sortides ais punts de Hum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruilles de calcada, els
cables aniran en rases de seixanta centimetres (0,60 ni.) de fondaria i quaranta centimetres (0,40 m.) d'amplada.

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurara que passi poc temps entre l'obertura i el replé de la mateixa,
interrompent els treballs en cas de pluja o inundacid.

Es cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als planols.

E| cable se situara amb cura sobre un llit de sorra, i es tapara amb la quantitat suficient de sorra per a que, al collocar la
peca ceramica de proteccio, aguesta no arribi a tocar el cable.

Quan el cable vagi entubat, s'escollira un diametre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap
dificultat. El tub anira sobre un llit de sorra i no tindré cap deformacié ni forats. No hi haura cap uni6 entre tubs. Dins de cada
{ub no hi passard més que una sola linia.

1'estesa del cable s'efectuara de manera que aguest no sofreixi tensions mecaniques, doblecs excessius 0 sigui arrossegat de
forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior ais zero
graus centigrads (0°C.).

El volum de rasa que resli es farcira amb productes que provinguin de la mateixa excavacio, sempre que |lur densitat minima
al Practor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu centimetres
{0,10 m.) de diametre, en quantilat superior al cinc per cent (5 %).

El repld es realitzara per capes de vint centimetres (0,20 m.) que hauran de cobrir famplada total de la rasa i s compactaran
fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del Proctor normal abans de procedir al replé de la capa
successiva.

A una fondaria aproximada de vint centimetres (0,20 m.) es collocara una malla de senyalilzacid de malerial plastic, de les
caracteristiques indicades als planols.

Als encreuaments de calcada es collocaran tants conductes com linies eléctriques existeixin, més un de reserva, que aniran
protegits amb formigd, segons especilicacions dels planols.

Entroncaments i derivacions



Els canvis de secci6 a les linies de distribucid s'efectuaran a finterior dels baculs o columnes.

Les derivacions s'efectuaran sempre a linlerior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjangant ancoratges i de
manera ordenada, a la paret interior del perico.

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecanica com eléctricament, responguin a
iguals condicions de seguretat que la resta de la linia.

A Phora de preparar els diferents conductora per a fentroncament o connexié, es deixara I'aiflant precis, segons el cas, i la part
de conductor sense ell estara neta i no tindra cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les
eines ni pel tracte durant loperacio. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitiancant terminals o manegols a pressid, i
situant el conjunt a finterior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions eléctrigues.

La realitzaci6 de! conjunt anira a carrec de personal especialitzat. La confecci6 sera posant-hi cura i d'acord amb les normes
usuals d'aquesta t&cnica.

Les caracteristiques mecaniques i eléctriques de cada derivacio no seran, en cap cas, inferiors a les de! cable en aquell
punt.

Equips

S'entendra per equips d'encesa dels llums, les reactancies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de
descarrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als Hums de vapor de sodi per a l'inici de la descarrega. Seran del
tipus intempérie estancs.

El Subministrador de les lluminaries haura d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelacio, advertira
a la Direccio de I'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus técnics estiguin presents. D'aquestes proves i
assaigs es fraura el corresponent document, que el liurara a la Direccié de I'Obra per a la seva constancia, podent rebutjar
aquesta les partides si s'observen caracleristigues deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quanlitals del
mateix tipus.

A) Reactancies:

El balast o reactancia de corrent haura d'estar constituit per una autoinduccié sobre el nucli de ferro, de les caracteristiques,
poténcia i tipus adequades a cada llum, de forma que a )'aplicar 1a tensio d'alimentacio def conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel
[lum el seu corrent nominal, donat a les caracteristiques de la mateixa.

Tots els tipus de reactancies hauran d'estar dimensionats de forma que, a I' arribar a lur temperatura de régim, aguesta no
experimenti un increment superior a seixanta graus centigrads (60°C.) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta

graus centigrads (30°C.). La comprovaci6 de la temperatura dels debanats s'efectuara pel procediment de mesurament de
Ia resisténcia 6hmica dels mateixos.

Els debanats, aixi com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintétiques de forma que garanteixin
I'evaquacio de calor i la capacitat mecanica, no poadent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament.

Les reactancies hauran d'estar protegides contra els camps magnélics propers, no podent-se apreciar variacions
apreciables de la impedancia al coltocar en contacte amb elles altres reactancies.

Les pérdues de poléncia als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els seglents valors:

- Liums de vapor de mercuri:

8OW....ooi 10W
125W ... 12w
250W .., 18W
400W ............ 22W

Llums de vapor de sodi d'alta pressio:

TOW..cooeeen 13w
100W............ 15W
150W e 20W
250W ... 26W
400W ............ 35W

Tots els debanats presentaran una rigidesa dieléctrica respecte a les masses metatliques que els envolli i respecte al nucli, de
dos mil volls (2.000 V.), prova que es realitzara amb tensi6 alterna de cinguanta Herzs (60 Hz. ) i durada d'un {1} minut.

Els borns de connexié amb la resla del circuit estaran disposats de manera que no presentin continuitat eléctrica superficial, en
cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els maleixos.



Compliran les Normes UNE. A (exterior, i de forma inesborrable, hauran de poriar grafiades les caracleristiques eléctriques,
marca del fabricant i esquema de connexi6.

B) Condensadors:

Els condensadors, que s'uliliizaran a la compensaci6 del factor de poténcia, seran del lipus daillament de paper o poliester
metal-litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactancia i llum, que compensi el factor de poténcia
(cos. 1) fins a 0,9 com a minim.

La tensi6 de prova o d'aillament entre borns del condensador i parts metalliques de la coberta sera de dos mil volts (2.000 V),
- tensié durant un (1) minut - i la tensié nominal de treball de tres-cents vuitanta volts {380 V.}, cinquanta Herzs (50 Hz.) - valor
eficag -.

Hauran de posseir enire Hurs boms i de forma inamovible (soldada)} una resisténcia d'un a cinc ohms (d'1 a 5) i un Wat (1 W),
per tal d'assegurar l'aulodescarrega del condensador quan es trobi desconnectat. El cotrent de fugides mesurat a mil volts
(1.000 V.) de tensi6 haura de ser inferior a una décima d'Amper (0,1 A).

Els borns de connexio del condensador es disposaran de forma que no presentin continuitat electric superficial, en cas de
condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.

Els condensadors d'execucid estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la tensi6
nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersi6 la resisténcia d'aiflament, entre borns [ parts metalliques,
no sera inferior a dos (2) Mr1.

S'aplicara entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensié confinua igual a dues amb quinze (2,15)
vegades la tensié nominal, mantenint-se la temperalura de deu graus centlgrads (10°C.) sobre 'ambient. Despres d'aguesta
prova s'aplicara una tensio quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant ur (1) minut.

Se sotmetra el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensio de dues amb quinze (2,15) vegades; la nominal, mantenint-
se la temperatura de deu graus centigrads (10°C.) sobre 'ambient.

A lexterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les caracteristiques eléctriques, marca del fabricant i
esquema de connexio.

Arrencadors:

En cas que el circuit d'encesa de llum necessili circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de realitzar llurs funcions al
llarg del periode d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactancia i
l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pérdues que les que s6n propies de la limitacié de corrent i, en
qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactancies.

A Texterior, | de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les caracteristiques eléctriques, marca del fabricant i
esguema de connexid.

Llums
Els flums que s'utilitzaran a les instal-lacions seran del tipus de descarrega en gasos.

Els esmentats llums hauran de ser de caracteristiques tecniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament, per a
cadascun defs tipus | poténcies.

La Direccié de Fobra es faculta e! dret de comprovar estadisticament o globalment les condicions técnigues i de recepcit
dels materials subministrats, aixi com certificats oficials de llurs caracteristiques, rebufjant-se aquells que, per les seves
caracleristigues deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitals subministrades del mateix tipus.
Comptiran les Normes UNE.

S'entendra com a llums de descamega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color coregit, de fabricacié actual, amb
additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant.

Dimensions
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions maximes aproximades de:
Poténcia Diametre maxim Longitud maxima

W) Ampoella {(mm} {mmy}

Liums de VMCC
80 72 156



126 77 177

250 92 227
400 122 292
Llums de VSAP

70 71 156
100 76 182
00T 43 211
150 92 227
150 T 48 211
250 92 227
250T 48 257
400 122 292
400T 48 283
T = Tubular.

Casquets

El casquet dels mateixos sera del tipus anomenat "Goliat", i haura de posseir un recobriment metallic antioxidant, niquelat,
zencat.

Haura de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adheréncies al vidre), a temperatures maximes de dos-cenis
cinguanta graus centigrads (250 °C.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unid amb Fampolla ni a les masses
vitries que separen els pols de contacte,

Tensid d'arrencada
La tensié minima d'inici de la descarrega haura de quedar garantida als llums a:

Temperatura ambient més cinc graus centigrads (+5°C.); tensié minima d'encesa: cent vuitanta volts (180 V.).
Temperatura ambient menys quinze graus centigrads (-15°C.); tensio minima d'encesa: dos cents volts (200 V.).

Temperatura de (‘ampolla

l'ampolla de vidre haura de suportar la pressié interna i les seves deformacions térmiques i les del casquet, sense
trencament, fins a una temperatura maxima de tres-cents cinquanta graus centigrads (350°C.), suportant, en aquestes
condicions, el xoc térmic de la calguda de gotes d'aigua a guinze graus centigrads {15°C.), sense trencament ni esquerdes
sobre el vidre.

Tensid i corrent de l'arc

Una vegada comentada la descarrega i transcorregut el cent per cent (100 %) de! periode minim d'encesa, s'hauran de
confirmar els seglients valors en més menys cinc per cent (+-5 %):
Poténcia Tensid de 'arc  Correnta  Corrent ab-

(W) (manteniment) larrencada sorbida per
V) {A) la llum. (A}
Liums de VMCC
80 115 1.20 0.80
126 125 1,80 1,15
250 135 3,30 2,20
400 140 5,10 3,30
Llums de VSAP
70 g0 1,26 1,0
100 100 1,80 1,2
100T 100 1,80 1,2
150 100 2,52 1,8
150T 150 2,52 18
250 100 4,10 3.0
250T 100 4,10 3,0
400 105 5,70 44
400T 100 5,70 4.4
Fluix lluminds

£[ fluix lluminds nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del periode d'encesa i transcorregudes les cent
(100) primeres hores de vida del llum, resultara ser de més menys cinc per cent (+- 5%} dels seglients valors:

Poténcia Fluix lluminds

(W) ales 100 h. (Im)
Llums de VMCC

80 3.800

125 6.300



250 13.500

400 23.000
Poténcia Fluix luminos
W) a fes 100 h. (Im) LIms de VSAP
70 £5.800
100 9.500
100T 10.000
150 14.000
150 T 14.500
250 25.000
250T 27.000
400 47.000
4007 48.000

L'esmentat fluix no haura de disminuir al larg de la vida del llum, i caldra que tingui reactancia que subministri els valors
nominals de tensié | corrent, abans indicats, de les seglients proporcions {valors de més menys tres per cent (+- 3%).

— Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W)

. Ales vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inictal.

. A les dolze mil (12.000) hores: superior al selanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial.
Aquests valors suposen, com a minim, una encesa cada deu (10) hores de funcicnament.
Supervivéncia

S'entendra com a supervivéncia el percentatge de [lums que continuen funcionant després d'un ceri periode de temps,
sotmesos als valors de tensié i corrent nominal per a cada lipus de Ilum, havent de superar-se els segilents valors minims:

. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (85 %). . després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per
cent (92 %).
Centre de maniobra

Es defineix com a centre de maniobra, ef conjunt instatlacions, que calen per a la corecta maniobra d'encesa i apagament de
la il-luminacio, aixi com per a llur contral i mesurament,
Principalment, consten dels seglients elements:

_ Cellula fotoeléctrica per a maniobra automatica i interruptor horari.

— Quadre eléctric amb Contactors, interruptors, compladors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensio, en el seu
cas.

— Armari de proteccid.

Materials:

Cél'lula fotoeléctrica.

Sera de primera qualitat, caldra que pugui treballar en qualsevol orientacio, i es coldocara en uns suports proxims als
centres de distribucié. Al interior portara els corresponents accessori per a poder suportar una carrega de mil volts (1.000
V). No haura de ser afectada per la pluja, vent, efc,, i conservara les seves caracteristiques técniques per un termini no inferior
atfres (3) anys.

La connexié d'encesa es produira quan la il luminacié dilima sigui, aproximadament, de cinquanta (80} lux, i la desconnexid als
cent (100) lux.
— Interruptor horari.

Sera de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, facilment, 'ho d'encesa i apagament. Anira
protegit per una caixa metal-lica, i sera de lipus astrondmic.
- Contactors.

Seran tifasics, d'accionament electromagnetic amb contactes de plata, ampliament dimensionat que permetran efectuar un
nombre considerable d'interruptors. Ef consum de la bobina d'accionament no sera superior a seixanta (60) V.A Acompliran
les Normes VDE.



— Amperimetres | voltimelres.
Seran electromagnétics, de tipus encastat i escales adequades.
- Comptadors.

El comptador d'energia activa del plafé d'enllumenat sera del tipus de quatre (4) fils, per lres-cents vuitanta volts {380 V),
connexié exterior i amb transformador diintensitat, si calgués. S'instal-lara equip d'energia acliva i reactiva.

- Fusibles.

Seran de fipus protegit per a evitar formacié de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces fusibles,
propiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc.

—Interruptors.

Seran de coure o llautd, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit eléctric real. No podran tancar-se per gravetat ni
adoptar posicions de contacte incomplet. Seran letrapolars, de connexid interior, amb comandament frontal per estrep i de
ruptura brusca.

- Pals a terra.
Tots els centres de distribucié i punts de llum portaran connectades a terra totes les paris metal-liques.

La resisténcia de posta aterra no sera superior a deu ohms (10 1), havent-se de collocar, sila naturalesa ho requereix, més
pals a terra.

Els pals a terra seran segons Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.
- Armaris metat-lics.

Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres miltimetres (3 m.) de gruix, com a minim, d'una sola peca de xapa,
plegada i soldada eléctricament a base de fil continu en aportacid, sota atmosfera inerta.

Una junta d'estanqueitat curara del perfecte tancament de portes.
Sera totalment estanc i del tipus exterior amb un grau minim de proteccio [P 559 (UNE).

Les normes de 'acabat i aspecte exterior, aixi com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec de
Condicions per & les columnes.

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposara un conductor de coure nu de cingquanta mil-limetres quadrats (50
mm2.), al qual serd connectada la carcassa de I'armari, aixi com totes les parts metalliques tals com portes, suports, etc.
Aquest conductor anira unit al circuit general de terres de I'enllumenat.

L'armari tindra un sastre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilacid.

Hi haura previstos dos allotjaments separats, un per a les instal4acions propies de la Companyia Subministradora, i f'altre
per a les installacions de proteccio de linies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es fara seguint les seves
indicacions.

Tot el material eléctric anira muntal a una ptaca aillant, hidrofuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i afllada de tes
parts melalliques de I'armari. Aquesla placa constiluira un doble afllament i el seu gruix no serd mal inferior a cinc
mil-limetres (5 mm).

Tols els elements eléclrica | mecanics vindran protegits contra 'oxidacio i seran de primera qualitat.

La connexié entre si de tots els elements s'efectuara de manera ordenada, per tal que es pugui sequir faciiment qualsevol
circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits
secundaris de maniobres.

Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems.

Tots els elements slidentificaran mitiangant una plaqueta, que indicard el circuit al que pertanyen.

S'evitara el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aillant.

Tots els quadres es liuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueitat, aillament, etc., que es
considerin oporlunes per a llur recepcid definitiva.



Dins de cada armari hi haura un petit calaix, on hi anira un planol amb 1'esquema unifilar del quadre i l'dentificacid dels
borns.

4.3. Mesurament i Ahonament de les Obres.

Estacid transformadora

Compren, l'esmentada unitat, I'excavacio en qualsevol tipus de terreny, construccié de l'estacid, segons esqueimnes que
figuren als planols ampliats per les normes particulars de YEmpresa Subministradora i tols els treballs necessaris, aixi com
I'aportacid de mitjans precisos pet correcte acabat de l'obra,

Es mesurara per unitat (Ut.) totalment acabada.

Transformador

Aquesta unitat compren l'adquisicio, transport i dipésit del transformador adequat a les potencia i tensions indicades. Es
mesurara per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat.

Aparellatge interior de 'Estacié Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'enrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.)
necessaris pel correcte funcionament eléctric de IEstacié Transformadora. Aixi mateix inclou els circuits auxiliars
d'enllumenat i proteccid del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit de terra, i tot aguell material
necessari per al bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totaiment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensid

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensid, cables i quadre de disliibucio complet, de quatre mes quatre (4+4), sorlides
protegides.

Es mesurara per unitat (U1) totalment installada i comprovada.
Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda compres el cost de totes les operacions d'adquisicio, transport, carreleig i
col-locacié del cable, aixi com la retirada i I'abonament de les bobines corresponents.

Lleval del cas del cable de mitja tensi6, es considerara inclds al preu per metre lineal (ml) la part proporcional d'unions,
derivacions, terminals, elc.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.
Conduecions per a canalizacions d'enllumenat, baixa o mitja tensié

El preu compren l'execucid de! metre lineal de rasa segons dimensions | caracteristiques, que s'assenyalen als planols
corresponents.

Esta inclosa 'excavacié en qualsevol lipus de terreny i el replé de la rasa, la sorra que serveix de liit i de recobriment als
cables o conduccions, la cinta de senyalilzacid o macns de protecci6 (segons planols) i tots els tubs necessaris per a passar
els cables (o quan s'escaigués, les canaleles prefabricades).

£n cas de conduccid per a encreuaments de calcades, el preu inclou totes les canonades necessaries mes el liit i proteccit de
formigd, aixi com I'excavacié, €! replé i el transport a 'abocador dels materials sobrants.

En tols els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o canaletes) necessaries.
També esta inclosa la compactacio fins a un noranta per cent (90 %} del Proctor normal.

Es mesurara per metre lineal (ml.).

Punt de llum

Es defineix fa unilat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d'encesa en alt factor, llurn,
tauler de connexio, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra de tot et conjunt, aixi com el dau de
formigd amb els seus pems dancoratge, melosa 'excavacio. També s'inclou la pica de terra, aixi com accessoris i allres

elements necessaris pel seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat {ut.) acabada i comprovada,



Centres i quadres de maniobra

Slinclouen a l'esmentat conceple aquells materials degudament installats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa,
apagal, proteccio i mesura de les instattacions.

Aguesta unitat inclou principalment quadres metallics galvanitzats, céllules foloeléctriques, rellotge horari, comptadors,
Amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotérmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament
per al corresponent ancoratge, cables eléclrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensié dins I'Estacid Transformadora, elc.

Inclou Pesmentada unitat Farmari de maniobra com a continent dels elements abans esmentals, aixi com I'obra civil
d'assentament del mateix.

Tot aixd degudament connexionat i posat en servei.
Es mesurara per unitat {Uf.) acabada i en servei. 4.4,
Proves pera les Recepcions

Proves per a la recepci6 Provisional de les obres

Per a la recepcié provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direccio Facultativa de les obres procedira, en
preséncia dels Representants def Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es consideren necessaris per a
comprovar que les obres han estat execulades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direccid de 'Obra i les
modificacions que hagin estat autoritzades. La Conlracta haura de portar els aparells necessaris per fer els amidaments que
més endavant s'expliguen.

No es rebra cap installacié eléctrica que no hagi estat provada amb la seva tensio de servei normal, i demostrar el seu
perfecte funcionament.

Previ a 1a recepcié provisional de fes Obres, el promotor haurd de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a la
immediata connexié de totes les installacions. En particular:

— Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.

— Bullletins de l'installador, segellats per la Delegacié Provincial d'industria.

— Autoritzacié de connexio per parl de la Delegaci6 Provincial d'indstria.

— Tots els planols, catalegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1.

Reconeixement de les obres

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirara de les mateixes, fins a deixar-les completament netes |
aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, torres sobrants de les
excavacions i replens, escombraries, etc.

Es comprovara que els materials coincideixen amb els admesos pel Técnic Encamegat en el control previ, que corresponen
amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovara que la
construccié de les obres de fabrica, la realitzacio de les obres de terra i el muntatge de totes les instal-lacions eléctriques han
estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament.

En particular, es crida ['atencié sobre la verificacit dels seglients punts:

— Seccions i tipus dels conductors | cables utilitzals.

— Alineacio dels punts de llum

— Forma d'execucid dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general.

~ Tipus, tensio i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats.

— Geomeliia de les obres de fabrica dels centres de transformacio.

— Estat dels revesliments, pintures i paviments dels centres de transformacié i abséncia d'esquerdes, humitats i penetracions
d’aigua. -

Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedird a realitzar amb les
instal-lacions eléctriques els assaigs que s'indiguen als Mides seglients:

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensio

Es realitzaran, successivament, els seglients assaigs:

1.- Es mesurara la resisténcia de I'aillament entre conductors i entre aquest i el terra.

2.- Es procedira a la posta en tensio de la xarxa, a ser possible aplicant la tensid de forma creixent fins arribar a la normal de
servei i, en cas contrari, es donara tensid de cop, tancant l'interruptor corresponent.

3._S'acoblara la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de 'Empresa Subministradora, deixant-la en servei i en
marxa industrial durart setanta-dues (72) hores, com a minim.

4.- Es mesurara de nou la resisténcia d'aillament.



La resisténcia d'aillament en chms (0) no sera inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensié de servei en volts (V). La
posta en tensi6 i el manteniment en servei de la xarxa dalla tensié no ha de provocar el funcionament dels aparells de
proteccié, si estan correctament calibrats i regulats, ni el faliment de lailtament dels cables i de Hurs caixes terminals.

A la vista def resullal dels assaigs que es vagin realitzant, es decidira la conveniéncia o no de portar a lerme els successius.
Assaigs de les installacions eléctriques dels centres de transformacié i repartiment. Es

realitzaran els segiients assaigs:

_ Es mesuraran les distancies entre els elements de diferents polaritats solmesos a tensié, i entre aquests i les paris gue no
estan en tensio, per comprovar que acompleixen e! gue disposa |'Articte 8 de! Reglament d'Estacions Transformadores.

_ Es mesurara la resisténcia d’aillament respecte terra de les parts actives de la instal-lacié, que no haura de ser inferior a
mil per U (1.000 x U) ohms, (E) sent U Ia tensi6 de servei en volts (V).

- Es mesurara la resisténcia de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les paris metal-liues no
sotimeses a tensid, com ais neutres dels transformadors, havent d’acomplir el que sindica als vigents reglaments.

Tots aquests assaigs han d'efecluar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal-tacié a la seva tensio de
servei normal.

Assaig de les instal-lacions d'enllumenat pablic.
— Caiguda de tensit:
Amb fols els punts de llum connectals es mesurara la tensié a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels

diversos ramals. La caiguda de tensid, a cada ramal, no sera superior al tres per cent (3%) de I'existent al centre de
comandament si en aguest abasta el seu valor nominal,

— Aillament:

L'assaig d'aillament es realitzara per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra 0 entre conductors actius
aillals. La mesura d'aillament s'efectuara segons alld indicat a I'Article del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio
corresponent.

— Proteccions:

Es comprovara que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat maxima de servei
del conductor protegit.

- Linia de terres:

Es mesurara la resisténcia a terra en cada punt, que no haurd de ser superior a deu ohms {100).
Equilibra entre fases

Es mesuraran les infensitats a cadascuna de les fases, havent dexistir el maxim equilibri entre elles.
ldentificacio de fases

S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquelts ais quals es realitzen connexions, els conductors de les
diverses fases i el neutre, si ihi ha, siguin facilment identificables per llur color.

IFluminacid
Es comprovara amb luxdmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors ais previstos al Projecte.
Proves de la recepcio definitiva de les Obres

Abans de procedir a la recepcio definitiva de les obres mateixes i la Direcci6 de I'Obra podra fer qualsevel de les proves
esmentades per la recepcid provisional.

5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFONICA | ALTRES SERVEIS

5.1. Disposicions Aplicables




A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicacit les normatives de les companyies
subministradores de gas a fes obres coresponents a serveis de gas i les "Normes de la Companyia Telefénica Nacional de
Espafia”, per a les Cbres de canalitzacions telefoniques.

Seran també d'aplicaci6 els acords signats amb les companyies Subminisiradores i la Companyia Telefonica Nacional de
Espafia.

5.2. Materials
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment.

Aquells materials que siguin especifica de canalitzacions telefoniques, seran subministrats per la "Companyia Telefnica
Nacional de Espafia”.

Els materials compresos en aquesta qualificacio seran:

— Tubs de PVC de cent deu miflimetres (110 mim.) de diametre exterior i d'un amb dos millimetres (1,2 mm.) de grua.

— Cobertes i tapes per a cambres.

-- No seran subministrats els fubs de PVC, de diametre seixanta-res (G 63) i les cobertes i tapes per a tronetes dels tipus M,
HD,SIiF.

Els materials especifics de xarxes de gas {obra mecanica) seran subministrats o no per la companya corresponent, d'acord
amb els convenis signats.

5.3. Execuci6 de rases per a conduccions telefénigues

Les excavacions de rases i emplagaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades ais
planols, llevat disposicié en contra per part del Facuitatiu Director de les Obres, si ho considera necessari.

Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sorfida de les aiglies_ Al realitzar la rasa es fara un acurat
anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalitzacio que
facilitin I'acumulacié de residus. Un cop realitlzada la rasa, collocades les canonades i abocat el formigd que les recobreix,
es procedeix al seu replé per tongades de frenta centimetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una d'elles, per a
aconseguir un gran de compactacio equiparable al terreny circumdant.

5.4. Collocacié de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefoniques.

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigé de vuit centimetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col-locara la
primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centimetres (0,70 m.). Collocada aquesta
capa, s'abocara el formigd dintre fins a cobrir tres centimetres (0,03 m.), collocant llavors la segona capa. L'operacid es
repetira tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzaci6, fins escampar sobre ['Ultima una proteccié de vuit
centimetres (0,08 m.) de formigd.

Tot seguint es reomplira la rasa amb terra. La unio dels tubs de PVC es realilzara acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb
J'extrem de la copa de l'altre | encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolucit de PVC, en solvent organic volatik.

Els arids a utilitzar al formigd no han de superar un format de vint-icinc millimetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per cent
(85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensié de trenta mil-limetres (0,030 m.).

Pera la prova dels conductes, es passara a través d'ells un cilindre de deu centimetres (0,10 m.) de longitud i del diametre
corresponent segons fa Normativa de la C.T.N.E,

55. Separacié entre Canalitzacions telefoniques i altres serveis

Parallelismes

S'observara una separacio minima de vinti-cinc centimetres (0,025 m.} amb linies de baixa tensio, referides aguestes
mesures ais dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigd que protegeix els

conductes de la canalitzacio telefdnica.

Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distancies minimes entre llurs punts més propers seran de trenta centimetres
(0,30m.}.

Quant al gas, es lractarad d'evitar aquest parallelisme que, si es ineludible, es mantindra a igual distancia que les
conduccions d'aigua, procurant que la seva posicio sigui més alta que la de fa conduccio telefonica.

En cap cas podran anar superposades la canalitzacié telefonica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un
metre de longitud (1,00 m.}.



Encreuaments
Els encreuaments amb altres serveis compliran les seglients condicions:

Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers d'ambdues conduccions de trenta
centimetres (0,30 m.) com a minim.

Es procurara que el clavegueram i l'aigua passin inferiors ala canalitzaci6 telefénica, mentre que el gas haura d'encreuar
superior a ella.

Als punts d'encreuament no coincidira cap confluéncia ni junta de canalitzacié.

5.8. Mesurament i Abonament de les Obres

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades, El
preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat de (obra, exceptuant els materials qure,
d'acord amb els convenis exislents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva
col-locacié o instal-lacid, 1 el transport. Aixi mateix, Fesmentat preu, incloura el cable guia per al galibat.

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per enlrada i connexions.

Les conduccions telefoniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conduccio acabada. Els preus unitaris

inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigd (canalitzacions telefdniques) i tots els materials
i les operacions necessaries pel correcle acabat de |a unitat, llevat els malerials que d'acord ami els convenis existents.




lIl.- ESTAT D’AMIDAMENTS.-



Pressupost parcial n° 1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE TERRES | RECONSTRU...

N® Ud Descripcio

Amidament

14 M3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i carrega directa sobre camié

Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
Oberlura de rasa lateral paviment per sanejament de terres. 1,060 250,000 1400 0,900 315,000
cami baixant part esqueire
Buidal de riba del marge est de! camt per a eixamplament del 1,000 170,000 0,500 0,300 25,500
mateix posteriorment
tram 2 6,000 5,000 3,500 1,000 105,000
445,500 445,500
Total m3 ......: 445,500
1.3 M2 Fresar l'aglomerat existent de ¢ a 5 cm de gruix i d’amplada del paviment actual del cami,
escombrat mecanicament i reperfilat de formes deformacions, per a la posterior ¢ol.Jocaci6 de
I'aglomerat, carrega i transport del residu a I'abocador autoritzat
Uts. Llargada Amplaria  Alcada Parcial Subtotal
Fresat del paviment actual def camf 1,000 215,000 4,350 935,250
1,000 55,000 5,000 275,000
1.210,250 1.210,250
Total m2 .....: 1.210,250
1.6 M Formacid de caixa per a junt en paviment ce formigé de 6 a 8 mm d'amplaria | 5 cm de
fondaria, amb mitjans mecénics
Uts. Llargada Amplaria  Alcada Parciat Subtotal
en tram 2 tals de! paviment en els flonjalis 1,000 105,000 105,000
105,000 105,000
Total m ......Z 105,000
1.7 M3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge de! material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
Obertura de rasa lateral pavimen! per sanejament de tesres. 1,000 250,000 1,400 0,900 315,000
cami baixant part esquere
tram 2 flonjails 6,000 5,000 3,500 1,000 105,000
420,000 420,000
Total m3 ... 420,000
1.8 M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Uts. Llargada Amplaria  Alcada Parcial Subtotal
llargada a realitzar per 'ample 5,7 1,600 170,000 5,700 969,000
llargada a realitzar per 'ample 5,7 1,000 55,000 5,700 313,500
inici cami del del ¢. Nord 1,000 50,000 8,000 400,000
tram 2 6,000 5,000 3,500 105,000
1.787,500 1.787,500
Totalm2 ......: 1.787,500
115 M3  Transport de terres a instal'lacié auteritzada de gestié de residus, amb camid de 12 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 | fins a 16 km
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
partida 1.1. +30% 1,300 445,500 579,150
partida 1.3. + 30% 1,300 1.210,250 0,050 78,666
657,816 657,816
Total m3 ... 657,816

ARRANJAMENT PAVIENTACIO CAME DEL CEMINTIRI O DE 1A SENTIU DE S10, TRAMS 112 MAIG-2018 VALLFOGONA
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Pressupost parcial n°® 2 SANEJAMENTS | CANALITZACIONS

N® Ud Descripcid Amidament

2.2 M Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de mao calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4

Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
pous a arranjamer i elevay, si cal 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000
6,000 6,000
Totalm ... 6,000
2.3 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col-locat amb
morter
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
6,000 6,000
6,000 6,000
Total u ...t 6,000
215 Ut Recollocacié si cal de les tapes del clavegueram o de reg existent degut al canvi de nivetl del
cami
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
6,000 6,000
6,000 6,000
Total ut ......: 6,000
ARRANJAMENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE SO, TRAMS 1§ 2 MAIG-2018.VALLFOGONA Pagina 2



Pressupost parcial n° 3 PAVIMENTS

N° Ud Descripcié Amidament
31 M2 Reg d'imprimacié amb emulsid bituminosa catidnica especifica per a reg d'imprimacid, tipus
ECI, amb dotacio 1 kg/m?2
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
llargada a realitzar per 'ample 5,3 1,000 170,000 5,700 869,000
llargada a realitzar per 'ample 5,5 1,000 55,000 6,000 330,000
inict camf del del ¢. Nord 1,000 50,000 8,000 400,000
tram 2 flonjatls 6,000 5,000 3,500 105,000
1.804,000 1.804,000
Total m2 ...... : 1.804,000
3.8 T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf 8 §0/70 D, amb betum
asfaltic de penestracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa |
compactada
Uts. Llargada Amplaria  Alcada Parcial Subtotal
superficie vial aglomerat. densitat 2,4T/m3. partida 3.6
llargada a realitzar per l'ample 5,7 2,400 170,000 5700 0,050 116,280
llargada a realitzar per fample 6,0 2,400 55,000 6,000 0,050 39,600
inici caml del del ¢. Nord 2,400 50,000 8,000 0,050 48,000
tram 2 flonjalls 2,400 105,000 0,500 126,000

329,880 329,880
Total t ....... 329,880
ARRANJAHENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE SI0, TRAMS 112 MAIG-2018.VALLFOGORA Pigina 3



Pressupost parcial n® 4 INSTAL.LACIO DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL
N° Ud Descripcié

Amidament

4.2 M Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua no refiectora de 20 cm d'amplaria, amb
pintura acrilica, amb maguina autopropulsada

Uts. Lllargada Amplaria _ Algada Parcial Sublotal
faixa separacio zona vianants 1,000 280,000 280,000
280,000 280,000
Total m ... 280,000
4.3 M2 Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, clor verd clar, acabat setinat,
tectura llisa, la primera ma giluida amb un 20% d'aigua i la segiient amb un 5% d'aigua ¢ sense
diluir, (rendiment: 0,1 I/m2 cada ma); via pera vianants.
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
via vianants 1,4 ample maxim 1,000 280,000 1,200 336,000
336,000 336,000
Total m2 ... 336,000
ARRANJAMENT PAVIMENTACIO GAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE 510, TRAMS 1§ 2.MAIG-2018. VALLFOGONA Pagina 4



Pressupost parcial n° 5§ SEGURETAT [ SALUT LABORAL

Ne Ud Descripcio Amidament
5.2 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions
Uts. Ltargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
1,000 1,000 1,000
1,000 1,000
Totai h ......: 1,000
5.12 P.a. Parlida algada per a les condicions de compliment dels trehalis de seguretat i salut al'obra
Uts. Llargada Amplaria  Algada Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total P.A, ......: 1,000
Vallfogona de Balaguer, a set de maig de 2018
ENGINYER D'EDIFICACIO MUNICIPAL
JOSEP CASES | ROCA
Pagina 5
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IV.-QUADRE DE PREUS SIMPLES.-



Quadre de ma d'obra

pPagina 1

Num, Codi Denominaci6é de la ma d'obra Preu Hores Total
1 A0121000 Oficial la 22,51 37,632h 847,10

2 n012MCO00 oficial la d'obra publica 22,51 36,088 h 812,34

3 AQLH2000 Oficial la per a seguretat i salut 22,51 0,858 h 19,31

4 AQ13D000 Ajudant pintor 19,99 34,272 h 685,10

5 AD150000 Manobre especialista 19,45 36,427 h 708,51

6 B0140000 Mancbre 18,80 78,033 h 1.467,02

7 AQ1R4000 Mancbre per a seguretat 1 salut 18,80 0,844 h 15,87
Total ma d'obra: 4,555,25



Quadre de maguinaria
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Num. Codi Dencminacié de la maguinaria Preu Quantitat Total
1 ¢1312340 pala excavadora giratoria sobre 77,41 20,048 h 1.551,92
pneumatics de 15 a 20 t
2 C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 61,65 40,422 h 2.492,02
12 a 14 t
3 C170D0OAOD Corrd vibratori per a formigons i 56,35 3,959 223,09
betums autopropulsat pneumatic
4 C1331100 Motoanivelladora petita 53,56 32,575h 1.744,72
5 C1709B0O0O Estenedora per a paviments de 50,02 3,289 h 165,02
mescla bituminesa
6 C1502E00 Camié cisterna de 8 m3 38,87 10,5000 408,14
7 €1501800 Ccamié per a transport de 12 t 35,11 05,383 h 3.348,90
8 C1BO2AD0 Maquina per a pintar bandes de 34,77 1,680h 58,41
vial, autopropulsada
g C1702D00 Camié cisterna per a reg asfaltic 26,19 5,412 h 141,74
10 C170HOCO Maguina tallajunts amb disc de 8,49 31,500h 267,44
diamant per a paviment
11 ¢1705600 Formigonera de 165 1 0,73 0,979h 0,71
Total maguinaria: 10.402,11



Quadre de materials
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Num.

Codi

Denominacid del material

Preu

Quantitat

Total

1

~1 oy n

11
12

B0512401

BDDZ3150

BSH11352

BO710250

B0310G20
B0372000
pinturapla..

BBA13100

B011100C
B0552B00

B0532310
BOF1DZA1

Ciment portland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

Bastiment i tapa per a pou de
registre de fosa grisa de D=70 cm
i 145 kg de pes

Mescla bituminosa continua en
calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,
amb betum asfaltic de penetracid,
de granulometria densa per a capa
de transit i granulat calcari
Morter per a ram de paleta, classe
M 5 {5 N/mm2), a granel, de
designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2

Sorra de pedrera per a morters
Tot-u artificial

pintura plastica, a base de
resines acriligues, color verd
clar, acabat setinat, textura
1lisa, antilliscant; per & aplicar
amb brotxa, corré o pistola.
Pintura per a marques vials,
acrilica, blanca

Aigua

Emulsié bituminosa catidnica amb
un 60% de betum asfaltic, per a
reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC (ECL-2b)

Cal¢ aéria CL %0, en sacs

Mad calat, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

97,00

66,29

43,94

27,48

16,01
15,26
9,94

0,633 ¢

6,000u

329,880t

G,2i6t

1,863 ¢
483,000 m3
67,200 1i..

41,160 kg

21,318 m3
1,804,000 kg

256,500 kg
911,880 u

Total materials:

61,40

397,74

14.494,93

29,83
7.370,58
667,91

175,34

32,40
667,48

53,87
155,02

e ——— .

24,112,50



Quadre de preus auxiliars Pagina 1

Num. Codi Ud Descripcid Total
1 DO70A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM
i1/B-L, calc i sorra, amb 3B0 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:0,5:4 1 10 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a l'obra
aC150000 0,963 h Manobre especialista 19,45 18,73
RO111000 0,200 m3 Aigua 1,52 0,30
B0310020 1,380 t Sorra de pedrera per a .. 16,01 22,09
B0512401 0,380 t Ciment pdértland amp fil.. 97,00 36,86
B0532310 190,000 kg Calg¢ aéria CL 90, en sa. 0,21 39,90
c1705600 0,725 h Formigonera de 165 1 0,73 0,53
A%RUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr.. 18,73 0,19

Total per m3: 118,60



QUADRE DE PREUS NUMERO 1.-



Quadre de preus n°® 1

impart
N° Designacid
En xifra En lletra
{euros) {euros)
1
DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVA
CIONS,MOVIMENTS DE TERRES |
RECONSTRUCCIO TANQUES
1.1 m?3 Excavacié per a caixa de paviment en terrenyl
compacte (SPT 20-50), realizada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camid 3,48) TRES EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
1.2 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camid 2.94| DOS EUROS AMB .
NORANTA-QUATRE CENTIMS
1.3 m?2 Fresar ['aglomerat existent de 0 a 5 cm de gruix]
i dampladga del paviment actual del cami,
escombrat mecanicament i reperfilat de formes
deformacions, per a la posterior collocacié de
i'aglomerat, carrega | transport del residu a
'abocador autoritzat 2,25{ DOS EUROS AMB VINT-I-CING
CENTIMS
1.4 m?2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 10 ¢cm de gruix i més de 2 m d'amplaria
amb relroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié 3.34| TRES EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
1.5 m Formacié de caixa per a junt en paviment de
formigé de 6 a 8 mm d'amplaria i 5 cm de fondaria,
amb mitjans mecanics 8,13| VUIT EUROS AMB TRETZE
CENTIMS
1.6 m Damolicié de pou de 100x100 cm, de parels de
15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camid 8,45| VUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CENTIMS
1.7 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM 23,85 VINT-I-TRES EURCS AMB
VUITANTA-CING CENTIMS
1.8 m2 Repas | piconatge de caixa de paviment, amb .
compactacit del 95% PM 1,22| U EURO AMB VINT-I-DOS CENTIMS
1.9 P.A. Demolicié de senyals, i altres elements que
facin nosa, com arbres per tal de fer Fexecucio de
la rotonda 450,00| QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS
1.10 P.A Desconnexid dels serveis existents per a
connectar-los posteriorment als nous c¢ollocats,
connexié enllumenat rotonda, telefonia i traslitat de
posle. 1.200,00 | MIL DOS-CENTS EUROS
1.1 m Demolicié de vorada collocada sobre formigs,
amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega manual i mecéanica de
runa sobre camid o contenidor 3,77 TRES EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS
1.142 m2 Demolicié de paviment de formigé, de fins a 20
cm de gruix t fins a 2 m damplaria, amb
compressor i carrega sebre camid 10,72 DEU EUROS AMB SETANTA-DOS
CENTIMS
1.13 u Demolicié d'embornal de 70x30x85 ¢m, de parels
de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camid 7,26! SET EUROS AMB VINT-I-CINC
CENTIMS
ARRANJAMENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE S$IO, TRAMS 1 1 2.HMAIG. Pagina 1




Quadre de preus n° 1

tmport
N Designacid
En xifra En Hetra
{euros) (euros)
1.14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més
de 0,6 fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
propia excavaci6, en tongades de gruix de fins a 25
em, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del
95% PM 11,29} ONZE EUROS AMB VINT-I-NCU
CENTIMS
1.15 m3 Transport de terres a instal-taci6 autoritzada de
gestié de residus, amb cami6 de 12 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 10 | fins a 15 km 5,09 CINC EUROS AMB NOU CENTIMS
1.16 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb
canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccié inclds, segons fa LLEI 8/2008, de
residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construccié o demoalicié,
amb codi 170804 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 10,01 | DEU EUROS AMB U CENTIM
117 m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat, amb
canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccié inclds, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavacio,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 4.91| QUATRE EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS
1.8 m3  Subministrament de terra seleccionada
d'aportacié g,33| NOU EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS
1.19 m3 Terraplenada 1 piconatge per a caixa de
paviment amb material seleccionat de la propia
excavacid, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacid del 95 % del PM 5,03] CINC EURQS AMB TRES CENTIMS
2 SANEJAMENTS | CANALITZACIONS
2.1 u Solera de formigd HM-20/P/20/1 de 20 cm de
gruix i de planta 1,3x1,3 m 34,73| TRENTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS
22 m Paret per a pou guadrat de 100x100 cm, de 14
cm de gruix de mad calat, arrebossada i ltiscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 249,41 | DOS-CENTS QUARANTA-NCU
EUROS AMB QUARANTA-U
CENTIMS
2.3 u Bastiment | tapa per a pou de registre de fosa
grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col'locat amb)
morter 82,98 VUITANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-VUIT CENTIMS
2.4 U Grad p/pou reg.acer|
galv,300x300x300mm,D18mm, col.1:6 15,24 QUINZE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS
25 u Caixa per a embornal de 70x30x85 ¢m, amb
parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1
sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1 63,32| SEIXANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-DOS CENTIMS
2.6 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de
fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, collocat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
I"obra amb formigonera de 1651 78,66] SETANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CENTIMS
2.7 m Clavegueré amb tub de PVC de parel
estructurada, de D=200 mm, de SN4 (4kN/m2}
segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de
formigd de 15 ¢cm de gruix i llit de sorra de 15 cm
de gruix 46,09 QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU

CENTIMS

ARRANJAMENT PAVIMENTACTO CcaMi DEL CEMINTIRL O DE LA

SENTIU DE SI0, TRAMS 1 I 2.MAIG.
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Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacit
En xifra En lletra
(euros} (euros}
2.8 m Recobriment prolector exterior per a clavegueres
de tub de formigd de diametre 30 cm, amb 15 ¢m
de formigd HM-20/P/20/1 12,57| DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-SET CENTIMS
29 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigo HM-20/P/20/], sobre
solera de 15 ¢m de formigo HM-20/P/2011 64,93 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-TRES CENTIMS
2.10 u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa,
de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col-locada
ancorada al formig6 118,30| CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA
CENTIMS
2.11 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplaria i
0,33 m de fondaria, amb un revestiment minim de
10 cm de formigé de 20 N/mm2 de resisténcia
caracteristica a compressio, inclds excavacié de
terreny no classificat, refinat, carrega i lransport a
'abocador dels materials resultants 13,44| TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
212 M Tub de PVC o P.E. de 400mm de didmetre
nominat de formacié helicoidal amb perfil rigid
nervat exteriorment, per anar protegit de terra
adequada, unié elastica amb masilla adhesiva de
polireta i col.locacié al fons de la rasa 22.96] VINT-I-DOS EUROS AMB
NORANTA-SIS CENTIMS
213 M Recobriment ext.p/claveg.tub form.D40cm,15cm
HM-20/P120A 12,47 | DOTZE EUROS AMB DISSET
CENTIMS
2.14 ut connexié dels tubs dels nous embornals af
clavegueram existent 50,00| CINQUANTA EUROS
2.15 ut Recol.locacio si cal de les tapes del clavegueram
o de reg existent degut al canvi de nivell del cami 72,00| SETANTA-DOS EUROS
3 PAVIMENTS
31 m2 Reg dimprimacié amb emulsi¢ bituminosa
catidnica especifica per a reg d'imprimacio, tipus
ECI, amb dotacié 1 ka/m2 0,511 CINQUANTA-U CENTIMS
3.2 m Vorada recta de peces de formigd, doble capa,
amb seccid normalitzada de calgada C3 de 28x17
cm, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPaj,
segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de
farmigé no estructural de 15 Nimm2 de resisténcia
minima a compressié 1 de 25 a 30 ¢m d'algaria, i
rejuntada amb morter 27,03| VINT-I-SET EUROS AMB TRES
CENTIMS
33 m3 Base de formigd HM-20/B/20/l, de consisténcia
tova i grandaria maxima del granutat 20 mm,
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
ambp acabat reglejat 75,23 | SETANTA-CING EURCS AMB
VINT-I-TRES CENTIMS
3.4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4|
cm, classe 1a, preu alt, collocat a f'estesa amb
sotra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland |
beurada de ciment pdrtiand 23,73| VINT--TRES EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS
3.5 m2 Paviment de llambordins de formigd de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt,
sobre liit de sorra de 5 cm de gruix, compactacio
de! paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 34,61 | TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-U CENTIMS

ARRANJAMENT PAVIMENTACIO cAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE §10, TRAMS 1 I 2.MAIG.
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Quadre de preus n° 1

Import
Ne Designacio
En xifra En lletra
{eurcs) {euros)
3.6 T *Pavim.bitum.calent D-12,g.granitic,betum
asf., 98%marshall. S'inclou fa recol.locacid de tapes
i reixes a nivell amb proteccié de formigd 77,26| SETANTA-SET EUROS AMB
VINT-I-SIS CENTIMS
3.7 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en
calent, per a capes de transit BBTM, 8A PMB
45/80-60(BM-3b) amb betum modificat, reciclat de
mescla bituminosa i granulat granitic, per a una
capa de transit de 2 cm de gruix 2,84] DOS EUROS AMB .
VUITANTA-QUATRE CENTIMS
38 t Paviment de mescla bituminesa continua en
calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic de penstracid, de granulometria densa per)
a capa de transit i granulat calcar, estesa i
compactada 47,79 QUARANTA-SET EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS
4 INSTAL.LACIO DE SENYALITZACIO
VERTICAL | HORITZONTAL
4.1 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
continua de 50 cm, amb pintura refleclora i
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual 3,42| TRES EUROS AMB
QUARANTA-DOS CENTIMS
4.2 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
continua no reflectora de 20 cm d'amplaria, amb
pintura acrilica, amb magquina aulopropulsada 1,23| U EURO AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
43 m2 Aplicacid manual de dues mans de pintura
plastica, antilliscant, clor verd clar, acabat setinal,
tectura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seglient amb un 5% d'aigua o sense
diluir, {rendiment: 0,1 Vm2 cada ma), via per a
vianants. 6,42| SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CENTIMS
4.4 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de
30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb maquina autopropulsada 2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U
CENTIMS
4.5 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de
10 om, amb pintura reflectora i microesferes de .
vidre, amb magquina autopropulsada 0,87 | VUITANTA-SET CENTIMS
4.6 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de
10 ¢cm 2/1, amb pintura reflectora | microesferes de .
vidre, amb maquina autopropulsada 0,99 | NORANTA-NQU CENTIMS
4.7 ¢ Placa triangular per a senyals de transit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecanicament 37,63 TRENTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS
4.8 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer,
galvanitzat i pintat, de 60 cm de didmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecanicament 43,89| QUARANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-NOU CENTIMS
4.9 m Supart rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, collocat a terra clavat 22.37{ VINT-I-DOS EUROS AMB

5 SEGURETAT | SALUT LABORAL

TRENTA-SET CENTIMS

ARRANJAMENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI ¢ DE LA SENTIU DE SI6, TRAMS 1 I 2.MAIG.
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Quadre de preus n°® 1

Import
N® Designacid
En xifra En lletra
(euros) (euros)
5.1 m?2 Protecci6 de talis amb malla metal-lica | lamina
de polietile ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsié, de 80 mm
de pas de malia i 2,4 mm de diametre i 1amina de
polietite d'alta densitat de 2 mm de gruix 14,55| CATORZE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS
5.2 h Brigada de seguretat per a manteniment &
reposicié de les proteccions 35,53| TRENTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CENTIMS
5.3 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el
desmumntatge inclos 2,72| DOS EUROS AMB SETANTA-DOS
CENTIMS
54 u Placa amb pintura reftectant triangular de 70 ¢cm
de costat, per & senyals de transit, fixada [ amb el
desmuntatge incids 51,27 | CINQUANTA-U EUROS AMB
VINT-I-SET CENTIMS
55 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 ¢cm, per a
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos 57,90 | CINQUANTA-SET EUROS AMB
NORANTA CENTIMS
56 v Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de
planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb &l desmunlatge inclos 18,33| DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS
57 u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria 6,31| SIS EUROS AMB TRENTA-U
CENTIMS
5.8 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m |
amb el desmuntatge inclds 1,44| U EURO AMB QUARANTA-QUATRE
CENTIMS
59 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclds 26,82 | VINT-}-S1S EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS
5.10 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenanga general de seguretat i salut en el treball 123,05| CENT VINT-I-TRES EUROS AMB
CINC CENTIMS
5.11 Col.locacié de senyals verlicals reglamentaries perj
a senyalitzacié de les obres 300,00| TRES-CENTS EUROS
512 PA. Partida algada per a les condicions de
compliment dels treballs de seguretat i salut a
l'obra 350,01| TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

rallfogona de Balaguer, a set dg
maig de 2018

FNGINYER D'EDIFICACIO MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA

AMB U CENTIM
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QUADRE DE PREUS EN DESCOMPOSICIO.-



Annex de justificacié de preus

N°  Codi Ud Descripcio Total
1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMEN...
1.1 F221C472 m3  Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte {SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié
C1312340 0,045 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics ... 77,41 3,48
Preu total per m3 ..., 3,48
1313 m2 Fresar I'aglomerat existent de 0 a 5 cm de gruix i d'amplada del paviment
actual de! caml, escombrat mecanicament i reperfilat de formes
deformacions, per a la posterior col.locacié de l'aglomerat, carrega i
transport det residu a 'abocador autoritzat
Sense dascomposicié 2,25
Preu total arrodonit per m2 ... 2,25
1.5 FAGZ1554 m Formacié de caixa per a junt en paviment de formigé de 6 a 8 mm
d'amplaria i 5 ¢m de fondaria, amb mitjans mecénics
A0150000 0,283 h Manobre especialista 19,45 5,50
C170H000 0,300 h Maquina tallajunts disc diamant p/pavim... 8,49 2,55
AYAUXOM 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 5,50 0.08
Preu total arrodonit per m 813
1.7 F9312014 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 88% del PM
AD140000 0,048 h Manobre 18,80 0,90
B0111000 0,050 m3  Aigua 1,52 0,08
B0372000 1,150 m3  Tot-u art. 15,26 17,55
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 53,56 1,87
C13350C0 0,040 h Corrd vibratori autopropulsat, 12-14t 61,65 2,47
C1502E00 0,025 h Camié cisterna 8m3 38,87 0,97
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra (4,90 0,01
Preu total arrodonit per m3 ...iinnnerncos 23,85
1.8 F227T0OF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
C1331100 0,010 h Motoanivelladora petita 53,56 0,54
C13350C0 0,011 h Corrd vibratori autopropulsat, 12-14t 61,65 0,68
Preu total arrodonit per m2 ... 1,22
1.15 F2R35069 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb
camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
C1501800 0,145 h Camid transp.12 t 3511 5,00
Preu total arrodonit per m3 ... 5,09
ARRANJAMENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE SIO, TRAMS 112.MAIG-2018.VA... Pagina 1



Annex de justificacid de preus

N° Codi Ud Descripcié Total
2 SANEJAMENTS | CANALITZACIONS
2.2 FDD2A529 m Paret per a pou quadrat de 100x100 ¢m, de 14 cm de gruix de maé calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,6:4
AQ12N000 4,650 h Oficial 1a d'obra pablica 22,51 104,67
A0140000 4648 h Manobre 18,80 87,38
B0O111000 0,008 m3  Aigua 1,62 0,01
B0512401 0,020 t Ciment portiand +fill.calc. CEM IVB-L 32.... 97,00 1,94
BOF1D2A1 151,980 u Mabé calat,290x140x100mm,p/revestir,c... 0,17 25,84
DO70A8B1 0,225 m3  Meorter mixt ciment portland+fill.cate. CE... 118,60 26,69
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 192,05 2,88
Preu tofal arrodonit perm ..o, 249,41
2.3 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm | 145 kg
de pes, col-locat amb morter
AQ12N00D 0,375 h Oficial 1a d'obra piblica 22,51 8,44
A0140000 0,374 h Manobre 18,80 7.03
B0710250 0,036 t Mort.ram paleta M5,granal,(G) UNE-EN ... 27.48 0,99
BDDZ3150 1,000 u Bastiment+tapa p/pou reg..fosa grisa D... 66,29 66,29
A%AUXC01 1,500 % Despeses auxitiars ma d'obra 15,47 0,23
Preu total arrodonit per u ..o, 82,98
21622 ut Recol.locacié si cal de les tapes del clavegueram o de reg existent degut
al canvi de nivell del cami
Sense descomposicié 72,00
Preu total arrodonit per ut ..., 72,00

ARRANJAMENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE SIO, TRAMS 1 1 2.MAIG-2018.VA...
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Annex de justificacié de preus

N°  Codi Ud Descripcio Total
3 PAVIMENTS
3.1 F9J12X40 m2 Reg dimprimacié amb emulsié bituminosa catidnica especifica per a reg
d'imprimacid, tipus ECI, amb dotacié 1 kg/m2
A0150000 0,003 h Manobre especialista 19,45 0,06
B0552B00 1,000 kg Emul.bitum.catidnica p/recictat fredC60... 0,37 0,37
G1702D00 0,003 h Camié cisterna pfreg asf. 26,19 0,08
Preu total arrodonit per m2 ... 0,51
3.8 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B
50170 D, amb betum asfaltic de penetraci6, de granulometria densa per a
capa de transit i granulat calcari, estesa [ compactada
A012N000 0,018 h Oficial 1a d'obra publica 22,51 0,41
A0140000 0,078 h Manobre 18,80 1,49
BOH11352 1,000 t Mesc.bit. AC 22 surf B 50/70D,granul.cal... 43,94 43,94
C13350C0 0,012 h Corrd vibratori autopropulsat, 12-14t 61,65 0,74
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 50,02 0,50
C170D0A0 0,012 h Corré vibratori autopropulsat pneumatic 56,35 068
AY%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,90 0,03
Preu total arrodonit PErt .cncominnirrrreseenesnas 47,79
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Annex de justificacié de preus

N°® Caodi Ud Descripcio Total

4 INSTAL.LACIO DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORIT...

4.2 FBA1GO11 m Pintat sobre paviment ¢'una faixa longitudinal continua no reflectora de
20 cm d'amplaria, amb pintura acrilica, amb maquina autopropulsada

A0121000 0,012 h Oficial 1a 22 51 0,27
A0140000 0,006 h Manobre 18,80 0,11
BBA131G0 0,147 kg Pintura marca vial acritica,blanca 4,28 0,63
C1B02A00 0,006 h Maquina p/pintar banda vial,autopropuls. .. 34,77 0.21
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,38 0,01
Preu total arrodonit perm ..o, 1,23
4.3 PINTATVIANANTS m2  Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, clor verd

clar, acabat setinat, tectura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'algua i la segiient amb un 5% d'aigua o sense diluir, {rendiment: 0,1
IIm2 cada ma); via per a vianants,

AQ121000 0,102 h Oficlal 1a 22,51 2,30
A013D000 0,102 h Ajudant pintor 19,99 2,04
pinturaplastica 0,200 litre  Pintura plastica zona vianants, color ver... 9,94 1,99
A%BAUXG01 2,000 % Despeses auxiliars ma d'obra 4,34 0,09

Preu total arrodonit per m2 .......ccoovermmmiennaneonnns 6,42
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Annex de justificacio de preus

N°®  Codi Ud Descripcid Total
5 SEGURETAT I SALUT LABORAL
5.2 H1521001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions
A01H2000 0,858 h Oficial 1a p/SiS 22,51 19,31
A01H4000 0,844 h Manobre p/SiS 18,80 i5,87
A%AUX00t 1,000 % Despeses auxiliars ma d'obra 35,18 0,35
Preu total arrodonit perh ..., 36,53
51291 P.A. Partida algada per a les condicions de compliment dels trebalis de
seguretat i salut a i'obra
Sense descomposicié 350,01
Preu total arrodonit per P.A. .o 350,01
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ARRANJAMENT PAVIMENTACTIG caMi DEL CEMINTIRI © DE LA SENTIU DE.. Pagina t
Pressupost parcial n® 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS, EXCAVACIONS, MOVIMENTS DE TERR..

Codi Ud Denominacid Amidament Preu Total
1.1 F221C472 m3  Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-60), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa schre camié
Comentari Uts, Llarg., Ampl. Alcada Subtotal

Obertura de rasa

tateral pavirmnent

per sanejament

de terres. cami

baixant part

esquerre 1 250,000 1,400 0,900 315,000
Buidat de riba

del marge est

del cami per a

eixamplament

del mateix
posteriorment 1 170,000 0,500 0,300 25,500
tram 2 6 5,000 3,500 1,000 105,000
Totalm3 ............. 445,500 3,48 1.550,34
1.31.3 m2  Fresar I'agiomerat existent de 0 a 5 cm de gruix i d'amplada del paviment actual del
cami, escombrat mecanicament i reperfilat de formes deformacions, per a la posterior
col.lotacié de l'aglomerat, carrega i transport del residu a 'abocador autoritzat
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
Fresal del
paviment actual
del cami 1 215,000 4,350 935,250
1 55,000 5,000 275,000
Totalm2 ............ 1.210,250 2,25 2.723,06
1.6 F8GZ1554 m Formacid de caixa per a junt en paviment de formigd de 6 a 8 mm d'amplariai § cm de
fondaria, amb mitjans mecanics
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
en tram 2 tals
del paviment en
els fionjalls 1 105,000 105,000
Totalm ............. 105,000 8,13 853,65
1.7 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Comentari Uts. Llarg, Ampl. Algada Subtotal
Obertura de rasa
lateral paviment
per sanejament
de terres. cami
baixant pant
esquere ‘ 1 250,000 1,400 0,900 315,000
tram 2 flonjalis 6 5,000 3,500 1,000 105, 000
0,000
Totalm3 ............. 420,000 23,85 10.017,00
1.8 F227TO0F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Comentari Uts., Liarg. Ampl . Algada Subtotal
lfargada a
realitzar per
'ample 5,7 1 170,000 5,700 969, 000
llargada a
realitzar per
l'ample 6,7 1 55,000 5,700 313,500
ini¢i cami del def
¢. Nord 1 50,000 8,000 400,000
tram 2 6 5,000 3,500 105,000
0,000
0,000
Totalm2 ............: 1.787,500 1,22 2.180,75

Rossec ... 17.324,80



ARRANJAMENT PAVIMENTACIO CAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE.. Pagina 2
Pressupost parcial n® 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS, EXCAVACIONS, MOVIMENTS DE TERR..

Codi Ud Denominacid Amidament Preu Total
1.15 F2R35069 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 12 ti
temps d'espera per a [a carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10
ifins a 16 km
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
partida 1.1.
+30% 1,3 445,500 579,150
partida 1.3. +
30% 1,3 1.210,250 0,050 78, 666
Total m3 ............ 657,816 5,09 3.348,28

Total pressupost parcial n® 1 ... 20.673,08



ARRANJBMENT PAVIMENTACIO caMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE. Pagina 3
Pressupost parcial n® 2 SANEJAMENTS I CANALITZACIONS

Codi Ud Denominacid Amidament Preu Tetal
2.2 FDD2A529 m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de mad calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,6:4
Comentari Uts. Llarg. Ampl . Algada Subtotal
pous a
arranjamer i
elevar, si cal [ 1,000 1,000 1,000 6,000
Totalm ............ 6,000 249,41 1,496, 46
2.3 FDDZ3154 u Bastiment | tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes,
col-locat amb morter
Comentari Uts. Llarg, Ampl . Algada Subtotal
6 6,000
Totalu ... 6,000 82,98 497,88
24522 ut Recol.locaci6 si cal de les tapes del clavegueram o de reg existent degut al canvi de
niveli del cami
Comentari Uts. Llarg. ampl. Algada Subtotal
6 6,000
Total ut............] 6,000 72,00 432,00

Total pressupest parcial n® 2 ... 2.426,34
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Pressupost parcial n® 3 PAVIMENTS
Codi Ud Denominacid Amidament Preu Total
3.1 FoJ12X40 m2 Reg dimprimacié amb emulsié bituminosa catidnica especifica per a reg d'imprimacio,
tipus ECI, amb dotacié 1 kg/m2
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
llargada a
realitzar per
l'ample 5,3 1 170,000 5,700 969,000
Hargada a
realitzar per
fample 5,5 1 55,000 6,000 330,000
inici cami del del
c. Nord 1 50,000 8, 000 400,000
tram 2 flonjalls 6 5,000 3,500 105,000
0,000
0,000
Totalm2 ...coneven. I 1.804,000 0,51 920,04
3.8 F9H11352 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaitic de penstracié, de granulometria densa per a capa de transit [ granutat
calcari, estesa i compactada
Comentari Uts. Llarg. Ampl, Alcgada Subtotal
superficie vial
aglomerat.
densitat
2,4T/m3. partida
36 0,000
[targada a
realitzar per
I'ample 5,7 2,4 170,000 5,700 0,050 114,280
llargada a
realitzar per
l'ample 6,0 2,4 55,000 6,000 ¢,050 39,600
tnici cami del del
c. Nord 2,4 50,000 8,000 0,050 48,000
tram 2 flonjalls 2,4 105,000 0,500 126,000
0,000
0,000
9,000
0,000
0,000
c, 000
0,000
0,000
Totalt ............c 329,880 47,79 15.764,97
Total pressupost parcial n® 3 ... 16.685,01
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Pressupost parcial n® 4 INSTAL.LACIO DE SENYALITZACTO VERTICAL I HORITZONTAL

Codi Ud Denominacid Amidament Preu Total
4.2 FBA1GO011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua no reflectora de 20 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica, amb maquina autopropulsada
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Algada Subtotal
faixa separacié
zona vianants 1 280,000 280,000
Totalm ............; 280,000 1,23 344,40

4.3 PINTATVIANANTS m2  Aplicacié manual de dues imans de pintura plastica, antilliscant, clor verd clar, acabat
setinat, tectura ilisa, 1a primera ma diluida amb un 20% d'aigua i 1a segiient amb un 5%
d'algua o sense diluir, {rendiment: 0,1 im2 cada ma); via per a vianants.

Comentari Uts. Llarg. Ampl . Alcada Subtotal
via vianants 1,4
ample maxim 1 280,000 1,200 336,000
Totalm2 ............. 336,000 6,42 2.157,12

Total pressupost parcial n® 4 ... 2.501,52
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Pressupost parcial n® 5 SEGURETAT I SALUT LABORAL

Codi Ud Denominacid Amidament Preu Total
5.2 H1521001 h Brigada de seguretat per a manteniment | reposicié de les proteccions
Comentari Uts, Llarg. Ampl. Alcada Subtotal
1 1,000 1,000
Totalh ............ 1,000 35,53 35,53
5129.1 P.A. Partida algada per a les condicions de compliment dels treballs de seguretat i salut a
I'obra
Comentari Uts. Llarg. Ampl.. Alcada Subtotal
1 1,000
Total P.A. ... 1,000 350,01 350,01

Total pressupost parcial n® 5 ... 385,54
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Pressupost d'execucidé material

673,08

.426,34

685,01
501,52
385,54

DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE TERRE.. 20.
SANEJAMENTS I CANALITZACIONS i vn e i e e e e e 2
PAVIMENTS ,......0vvun. e e e e e e e e 16.
INSTAL.LACIO DE SENYALITZACTO VERTICAL I HORITZONTAL... 2.
SEGURETAT I SALUT LABORAL ...... P e e e

Total: 42,

Puja el pressupost d'execucié material a 1'expressada quantitat de

671,49

QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS.

Vallfogona de Balaguer, a set de
maig de 2018
ENGINYER D'EDIFICACIO MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA




Projecte: ARRANJAMENT PAVIMENTACIO cAMI DEL CEMINTIRI O DE LA SENTIU DE SIO, TRAMS 1 I 2,MAIG-201..
Capitol Import
Capitol 1 DEMOLICIONS, ENDERROCS, EXCAVACIONS, MOVIMENTS DE TERRES I RECONSTR... 20.673,08
Capitol 2 SANEJAMENTS 1 CANALITZACICONS 2.426,34
Capitol 3 PAVIMENTS 16.685,01
Capitol 4 INSTAL.LACIO DE SENYALITZACIO VERTICAL I HORITZONTAL 2.501,52
Capitol 5 SEGURETAT I SALUT LABORAL 385,54
Pressupost d'execucié material 42,671,49
13% de despeses generals 5.547,29
6% de benefici industrial 2,560,29
Suma 50.7%79,07
21% I.V.A. 10.663, 60

61.442,067

Pressupost d'execucié per contracta

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-U MIL
QUATRE~CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS.

vallfogona de Balaguer, a set de maig de 2018
ENGINYER D'EDIFICACIO MUNICIPAL

JOSEP CASES I ROCA
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